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/N AWERTENZA

Leggere, comprendere e seguire tutte le istruzioni e precauzioni di
sicurezza riportate nel presente manuale e su tutte le etichette del prodotto.

La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza potrebbe causare
gravi incidenti, anche mortali.

/N AVWERTENZA

L'uso, la riparazione e la manutenzione di un veicolo per trasporto di
passeggeri o di un veicolo fuoristrada possono esporre al contatto con
agenti chimici considerati dallo Stato della California cancerogeni e
mutageni, quali i gas di scarico del motore, il monossido di carbonio, gli
ftalati e il piombo. Per ridurre al minimo I'esposizione, evitare di respirare i
gas di scarico, non lasciare acceso il motore al minimo oltre il necessario,
eseguire gli interventi di manutenzione in un ambiente adeguatamente
ventilato e indossare i guanti oppure lavarsi spesso le mani.

Per maggiori informazioni visitare I'indirizzo Web
www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle.
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Tutte le informazioni contenute nel presente manuale si basano sulle informazioni sul prodotto piu aggiornate disponibili alla data della
sua pubblicazione. In seguito a migliorie o altre modifiche apportate al prodotto potrebbe esservi qualche differenza tra quanto descritto
nel presente manuale e la motocicletta. Le illustrazioni e/o le procedure di questa pubblicazione si intendono unicamente come
riferimento.

Si declina qualsiasi responsabilitd per eventuali omissioni o imprecisioni. Indian Motorcycle Company si riserva il diritto di apportare
modifiche in qualsiasi momento senza doverne dare notifica e senza I’obbligo di apportare le stesse modifiche o simili alle motociclette
costruite in precedenza. La ristampa o la riproduzione, sia in toto che in parte, delle illustrazioni e/o procedure qui contenute &
espressamente vietata.

Salvo diverse indicazioni i marchi di fabbrica sono proprieta di Indian Motorcycle International LLC

Nimbelink® & un marchio di fabbrica registrato di NIMBELINK CORPORATION. Brembo® & un marchio di fabbrica registrato di Freni
Brembo S.p.A. Corp., Italia. Metzeler® e Cruisetec® sono marchi di fabbrica registrati di Pirelli Tyre S.p.A. NGK® & un marchio di fabbrica
registrato di NGK Spark Plug Co., Ltd. Schrader® & un marchio di fabbrica registrato di SENSATA TECHNOLOGIES, INC. exFAT® & un
marchio di fabbrica registrato di Microsoft Corporation. MARQUARDT® GMBH ¢é un marchio di fabbrica registrato di MARQUARDT GMBH
CORPORATION. iOS® & un marchio di fabbrica registrato di Cisco Technology, Inc. Ride Command® & un marchio di fabbrica registrato di
Polaris Industries Inc. Motorcycle Safety Foundation® & un marchio di fabbrica registrato di Motorcycle Safety Foundation. BatteryMINDer®
€ un marchio di fabbrica registrato di VDC Electronics, Inc. iPhone®, iPod®, Apple®, App Store® e Apple CarPlay® sono marchi di fabbrica
registrati di Apple Inc. Google Play® & un marchio di fabbrica registrato di Google, Inc. Bluetooth® & un marchio di fabbrica registrato di
Bluetooth Sig, Inc. JCASE® & un marchio di fabbrica registrato di Littelfuse, Inc.

9940603-it



CONGRATULAZIONI

Congratulazioni per aver acquistato una nuova motocicletta INDIAN MOTORCYCLE. Scegliendo di possedere una motocicletta INDIAN
MOTORCYCLE, sei entrato a far parte della famiglia elitaria dei motociclisti che hanno acquisito un celebre pezzo di storia americana.

La tua nuova motocicletta & il frutto della dedizione e della maestria dei nostri team di ingegneria, progettazione e montaggio. E stata
progettata e costruita perseguendo il nostro fine di offrirti una motocicletta di alta qualita che potrai guidare senza alcun problema per
molti anni a venire. Ci auguriamo che guidando la tua nuova motocicletta tu possa provare lo stesso orgoglio che il nostro team ha provato
nel costruirla per te.

Ti invitiamo a leggere questo manuale d’uso per intero. Contiene informazioni essenziali per una guida in sicurezza e l’appropriata
manutenzione della tua motocicletta.

Il tuo concessionario autorizzato INDIAN MOTORCYCLE conosce la tua motocicletta meglio di chiunque altro e potrai rivolgerti a lui per
qualsiasi servizio o assistenza. Tecnici esperti dotati di attrezzature e metodologie avanzate sono le persone piu qualificate per eseguire
tutte le grandi riparazioni e manutenzioni di cui la motocicletta potrebbe necessitare.

Le motociclette INDIAN MOTORCYCLE sono conformi a tutte le normative federali, nazionali e locali sulla sicurezza e le emissioni del
mercato di destinazione.




CONGRATULAZIONI

Le didascalie e i simboli che seguono appaiono in tutto il manuale e sul veicolo. Quando si usano questi simboli e queste didascalie
significa che & coinvolta la propria sicurezza. Prima di leggere il manuale, familiarizzarsi con i loro significati.

A PERICOLO

I1 termine PERICOLO indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, CAUSA la morte o lesioni gravi.

Il termine AVVERTENZA indica una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, POTREBBE causare la morte o lesioni gravi.

A ATTENZIONE

Il termine ATTENZIONE indica una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, POTREBBE causare lesioni di minore o modesta
entita.

‘ Un AVVISO fornisce informazioni chiave chiarendo le istruzioni. \

IMPORTANTE

IMPORTANTE fornisce promemoria chiave durante lo smontaggio, I’assemblaggio e I'ispezione di componenti.
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INTRODUZIONE

REGISTRAZIONE DEI NUMERI DI
IDENTIFICAZIONE

Registrare qui sotto i numeri d’identificazione importanti:

Numero d’identificazione
veicolo (VIN)

Numero d’identificazione
del motore

PIN master

PIN conducente

Numero di serie chiave
elettronicanc 1

Numero di serie chiave
elettronica n° 2 (opzionale)

INFORMAZIONI SULL'ASSISTENZAE LA
GARANZIA

Alcune procedure esulano dall’ambito di questo manuale.
Rivolgersi al proprio concessionario per ’acquisto di un Manuale
di officina INDIAN MOTORCYCLE. Alcune procedure riportate nel
manuale di officina richiedono specializzazione, attrezzature
specifiche e adeguato addestramento. Assicurarsi di possedere le
competenze tecniche richieste e gli attrezzi necessari prima di
accingersi ad eseguire QUALSIASI intervento sulla propria
motocicletta. Contattare il proprio concessionario autorizzato
prima di tentare di effettuare interventi oltre le proprie
competenze tecniche o la propria esperienza oppure se il lavoro
richiede apparecchiature speciali.

UTILIZZO DELLA MOTOCICLETTA FUORI DAGLI
STATI UNITI

Se si prevede di utilizzare la motocicletta al di fuori degli Stati Uniti
o del Canada:

+ Iservizi di assistenza o le parti di ricambio potrebbero non
essere prontamente disponibili.

* La benzina senza piombo potrebbe non essere disponibile.
L'utilizzo di carburanti contenenti piombo causa danni al motore
e ai sistemi delle emissioni e fa decadere la garanzia.

* La benzina potrebbe avere un numero di ottano molto piu basso.
L'uso di carburante non adatto danneggia il motore.




INTRODUZIONE

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL MOTORE

Il numero del motore (D & stampigliato sul basamento destro, sotto
il rivestimento dell’albero di bilanciamento. Il numero &
posizionato dietro la pedana destra, con il motore installato sul
telaio. Registrare il numero nello spazio previsto a pagina 7.




INTRODUZIONE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DEI DISPOSITIVI

‘ Alcuni modelli di veicoli sono dotati di apparecchiature radio come segue: \

CONFORMITA ALLE NORME RADIO DEGLI STATI UNITI

Il presente veicolo contiene le apparecchiature o la componentistica che segue, contenente apparecchiature radio:

COMPONENTE ID COMPONENTE FABBRICANTE
Display serie 9200 RC-7 Polaris Industries Inc.
Sensore del sistema di monitoraggio della 4019660 Schrader® Electronics

pressione degli pneumatici (TPMS),
modello RDC3 (433 MHz)

Chiave elettronica, modello SK1 (433 MHz) | 4017761/401778 Marquardt® Switches, Inc.
Modulo di comando wireless (WCM), 2416265 Marquardt® Switches, Inc.
modello SE1

Modem cellulare 4018230 Nimbelink®

Questo dispositivo & conforme alla Parte 15 delle Normative FCC. L'utilizzo & soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo
non deve causare interferenze, e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero
comprometterne il funzionamento.




INTRODUZIONE

A ATTENZIONE

Eventuali variazioni o modifiche apportate senza I’esplicita approvazione dell’ente responsabile della conformita potrebbero annullare
T'autorizzazione dell’utente di utilizzare 1’apparecchiatura.

CONFORMITA ALLE NORME RADIO DEL CANADA

Il presente veicolo contiene le apparecchiature o la componentistica che segue, contenente apparecchiature radio:

COMPONENTE ID COMPONENTE FABBRICANTE
Display serie 9200 RC-T Polaris Industries Inc.
Sensore del sistema di monitoraggio della 4019660 Schrader® Electronics
pressione degli pneumatici (TPMS),
modello RDC3 (433 MHz)
Chiave elettronica, modello SK1 (433 MHz) | 4017761/401778 Marquardt® Switches, Inc.
Modulo di comando wireless (WCM), 2416265 Marquardt® Switches, Inc.
modello SE1
Modem cellulare 4018230 Nimbelink®

Questo dispositivo include trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi alle norme in materia di radiofonia (Radio Standards
Specification, RSS) esente da licenza delle normative ISED (Innovation, Science and Economic Development) canadesi. L'utilizzo &

soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo non deve causare interferenze.

2. Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.
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INTRODUZIONE

CONFORMITA ALLE NORME RADIO DELL'UNIONE EUROPEA (UE)

Il presente veicolo contiene le apparecchiature o la componentistica che segue, contenente apparecchiature radio:

COMPONENTE

Display serie 9200

Sensore del sistema di
monitoraggio della
pressione degli

Chiave elettronica,

Modulo di comando
wireless (WCM),

pneumatici (TPMS), modello SK1 (433 MHz)
modello RDC3 modello SE1
(433 MHz)

ID COMPONENTE RC-7 4019660 4017761/401778 4017762

® Swi ® Swi
FABBRICANTE Polaris Industries Inc. Schrader® Electronics Marquarcllrtlc Switches, M<‘=’tI‘qu<‘=11‘<.i1It1 . Switches,
FREQUENZA DI ] ] ]
TRASMISSIONE 2402-2480 MHz 433,92-433,92 MHz 433,92-433,92 MHz 0,02185-0,02185 MHz
POTENZA MAX DI
TRASMISSIONE A RF 0,2432 W <10 mW (e.r.p.) 38,75 dBpyV/ma3m 21,2 dBpyV/m a 300 m

Con la presente, Polaris Industries Inc. dichiara che la suddetta apparecchiatura radio & conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformita alla UE ¢ disponibile al seguente indirizzo internet:

https://www.polaris.com/en-us/radio-conformity/
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INTRODUZIONE

CONFORMITA ALLE NORME RADIO DEL GIAPPONE

Il presente veicolo contiene le apparecchiature o la componentistica che segue, contenente apparecchiature radio:

modello SE1

COMPONENTE ID COMPONENTE FABBRICANTE
Display serie 9200 RC-7 Polaris Industries Inc.
Chiave elettronica, modello SK1 (315 MHz) | 4019468/4019469 Marquardt® Switches, Inc.
Modulo di comando wireless (WCM), 2416266 Marquardt® Switches, Inc.

12




INTRODUZIONE

CONFORMITA ALLE NORME RADIO DEL MESSICO

Il presente veicolo contiene le apparecchiature o la componentistica che segue, contenente apparecchiature radio:

COMPONENTE ID COMPONENTE FABBRICANTE CERTIFICATO IFETEL
Display serie 9200 RC-1 Polaris Industries Inc. RCPPORC20-1082
Sensore del sistema di 4019660 Schrader® Electronics RLVSCRD16-0534

monitoraggio della pressione
degli pneumatici (TPMS),
modello RDC3 (433 MHz)

Chiave elettronica, modello SK1 | 4017761/401778 Marquardt® Switches, Inc. RLVPOSK19-1418
(433 MHz)
Modulo di comando wireless 2416265 Marquardt® Switches, Inc. RLVPOSE19-1419

(WCM), modello SE1

IFETEL:

La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.

2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacién no deseada.

NOM <L

NYCE
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INTRODUZIONE

SEGNALAZIONE DI DIFETTI CHE PREGIUDI-
CANO LA SICUREZZA

Se si ritiene che il proprio veicolo abbia un difetto che potrebbe
causare un incidente con possibili conseguenze come lesioni o
addirittura la morte, € necessario informare immediatamente la
National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), oltre a
notificarlo per iscritto a INDIAN MOTORCYCLE.

Se la NHTSA riceve reclami di questo tipo, pud aprire un’indagine
e, qualora risultasse che in un gruppo di veicoli esiste realmente
un difetto che pregiudichi la sicurezza, ha la facolta di indire una
campagna di richiamo. La NHTSA non puo tuttavia venire coinvolta
in eventuali contenziosi tra il proprietario e il concessionario
INDIAN MOTORCYCLE o la Indian Motorcycle Company.

Per contattare la NHTSA o per ottenere ulteriori informazioni sulla
sicurezza dei veicoli a motore & possibile chiamare il numero
verde USA della Safety Hotline 1-888-327-4236 (TTY:
1-800-424-9153), visitare il sito Web NHTSA all’indirizzo www.
safercar.gov, o scrivere a:

ADMINISTRATOR, NHTSA
1200 New Jersey Avenue, SE
West Building

Washington, DC 20590 USA

SEGNALAZIONE DI DIFETTI CHE PREGIUDI-
CANO LA SICUREZZA (CANADA)

Per segnalare un difetto di sicurezza al Transport Canada, &
possibile compilare un modulo online per il reclamo su un difetto
di sicurezza sul suo sito Web (in inglese: http://www.tc.gc.
ca/recalls, in francese: http://www.tc.gc.ca/rappels) o contattare
la sua Defect Investigations and Recalls Division chiamando il
numero verde 1-800-333-0510 (Canada) o +1 819-994-3328 (area
Ottawa-Gatineau/dall’estero).

INTERFERENZA ELETTROMAGNETICA

Questo veicolo € conforme ai requisiti del regolamento UN ECE N°
10 e alla norma canadese ICES-002.
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SICUREZZA

INFORMAZIONI RELATIVE AL MANUALE
D'USO

La mancata osservanza di tutte le precauzioni e procedure
raccomandate potrebbe causare gravi incidenti, anche mortali.
Osservare sempre tutte le precauzioni di sicurezza e seguire
sempre tutte le procedure per l'uso, I'ispezione e la
manutenzione delineate in questo manuale.

Tutti i riferimenti ai termini DESTRA, SINISTRA, ANTERIORE o
POSTERIORE rispecchiano la prospettiva che ha il conducente
quando é seduto nella normale posizione di guida. Se dopo aver
letto questo manuale si hanno domande riguardanti I’'uso o la
manutenzione della motocicletta, rivolgersi al proprio
concessionario autorizzato. Per individuare il concessionario
autorizzato INDIAN MOTORCYCLE piu vicino, visitare il sito web
INDIAN MOTORCYCLE all’indirizzo Web www.indianmotorcycle.
com.

Leggere attentamente per comprendere le informazioni riportate
nella sezione Sicurezza che inizia su questa pagina. Per mantenere
la motocicletta in condizioni ottimali sia su strada che durante il
rimessaggio, comprendere e seguire le procedure delineate nella
sezione Manutenzione, che inizia a pagina 109.

Portate il manuale con sé quando si guida. L'osservanza delle
precauzioni e procedure riportate nel manuale accrescera il
piacere di guida e contribuira a salvaguardare la propria
sicurezza. In caso di smarrimento o di deterioramento del
presente manuale, si prega di acquistarne uno nuovo presso
qualsiasi concessionario autorizzato INDIAN MOTORCYCLE. I1
manuale d’uso deve essere considerato parte integrante della
motocicletta e deve sempre accompagnare la motocicletta quando
questa cambia di proprieta.

PRASSI DI GUIDA SICURA

L’'uso improprio di una motocicletta pud causare gravi lesioni,
anche mortali, per il conducente, il passeggero e altri. Per
ridurre al minimo il rischio di incidenti, leggere e capire le
informazioni contenute in questa sezione prima di usare la

motocicletta. La presente sezione contiene sia informazioni di

sicurezza specifiche per questa motocicletta INDIAN
MOTORCYCLE, sia informazioni di sicurezza generali valide per
tutte le motociclette. Chiunque viaggia sulla motocicletta

(conducenti e passeggeri) hanno I’obbligo di seguire queste

precauzioni di sicurezza.
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SICUREZZA

IL MOTOCICLISMO PRESENTA DEI RISCHI

E possibile ridurre al minimo tali rischi, ma non & possibile
eliminarli completamente. Anche se si possiede una certa
esperienza come conducente o passeggero di una motocicletta,
leggere tutte le informazioni di sicurezza contenute nel presente
manuale prima di usare la motocicletta.

* Seguire un corso di guida per la moto tenuto dalla Motorcycle
Safety Foundation® o da un altro istruttore qualificato. Il corso
servira a sviluppare o rinfrescare la propria esperienza di guida
in sicurezza mediante lezioni di teoria e prove di guida. Per
informazioni sui corsi di guida per la moto tenuti dalla
Motorcycle Safety Foundation® nel proprio Paese, chiamare il
numero verde (USA) 1-800-446-9227 o visitare la pagina Web
www.msf-usa.oryg.

* Leggere, comprendere e seguire tutte le informazioni contenute
nel manuale.

» Osservare tutti i requisiti relativi alla manutenzione specificati
nel presente manuale. Consultare il Manuale di officina INDIAN
MOTORCYCLE o contattare un concessionario autorizzato
INDIAN MOTORCYCLE.

LE CARATTERISTICHE PROGETTUALI CONDIZIO-
NANO LA GUIDA

La motocicletta & progettata per uso su strada con il solo
conducente (e un passeggero se la motocicletta & equipaggiata
con sella per il passeggero). Non superare mai il limite di peso
nominale lordo del veicolo (GVWR) o la portata massima per asse
(GAWR). Fare riferimento alla sezione delle Specifiche, o alla
Targhetta del fabbricante/numero d’identificazione veicolo
(VIN) situata sul telaio della motocicletta, per le informazioni
specifiche del modello.

La guida fuoristrada, il trasporto di piu di un passeggero o di un
peso eccedente la portata massima puo causare difficolta di
manovra con possibilita di perdere il controllo del mezzo.

Durante i primi 800 km (500 miglia) di percorrenza, seguire
tutte le procedure di rodaggio delineate a pagina 95. Ignorare
questa precauzione potrebbe causare gravi danni al motore.

Se la motocicletta & equipaggiata con borse da sella, parabrezza
o schienale per passeggero, prevedere una riduzione della
velocita di crociera per mantenere la stabilita.

SEGUIRE QUESTE PRASSI GENERALI DI GUIDA
SICURA

Prima di ogni utilizzo del mezzo, eseguire le Ispezioni
pre-guida, per evitare il rischio di danni alla motocicletta o di
incidenti.

Finché non si acquisisce piena padronanza della motocicletta e
di tutti i relativi comandi, praticare la guida in luoghi non o poco
trafficati. Esercitarsi a guidare a velocita moderata su vari tipi di
strade e in condizioni meteo diverse.
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SICUREZZA

Prendere consapevolezza delle proprie capacita e dei propri
limiti e guidare di conseguenza.

Permettere 'uso della propria motocicletta solo a conducenti
muniti di patente ed esperti, e quindi soltanto dopo che hanno
familiarizzato con il suo utilizzo e i suoi comandi. Assicurarsi che
chiunque si metta alla guida abbia prima letto e capito questo
manuale d’uso.

Non guidare quando si & affaticati, indisposti o sotto I'effetto di
alcool, farmaci prescritti, farmaci da banco o qualsiasi altro tipo
di farmaco. Fatica, indisposizione, alcool e farmaci possono
causare sonnolenza, perdita di coordinazione dei movimenti o
dell’equilibrio. Possono anche compromettere il livello di
consapevolezza e la capacita di valutazione.

Se la motocicletta funziona in modo anomalo, risolvere
immediatamente il problema. Consultare il Manuale di officina
INDIAN MOTORCYCLE o contattare un concessionario
autorizzato INDIAN MOTORCYCLE.

Guidare in modo difensivo come se si fosse invisibili agli altri
guidatori, anche in pieno giorno. Un conducente che non vede o
non riconosce una motocicletta é la prima causa degli incidenti tra
automobili/motociclette. Guidare in modo da essere
chiaramente visibili agli altri conducenti, osservando con
attenzione il loro comportamento.

Usare particolare prudenza agli incroci, i luoghi in cui esiste
maggiore probabilita di incidente.

Per evitare di perdere il controllo del mezzo tenere le mani sul
manubrio e i piedi sui poggiapiedi.

Tenere ben presente che una barra paramotore non € progettata
per proteggere il motociclista il caso di collisione.

Rispettare il limite di velocita e regolare la velocita e la tecnica
di guida in base alle condizioni della strada, meteorologiche e
del traffico. Piu si aumenta la velocita, e piu tutte le altre
condizioni possono incidere sulla stabilita della motocicletta,
accrescendo le possibilita di perdere il controllo del mezzo.

Non spostare né usare la motocicletta con il bloccasterzo

inserito (se in dotazione), in quanto la drastica limitazione di

manovrabilita dello sterzo potrebbe tradursi nella perdita di

controllo del mezzo.

Ridurre la velocita nei casi in cui:

— La strada ha delle buche o & comunque dissestata o
irregolare.

— Lastrada é cosparsa di sabbia, morchia, ghiaia o altri
materiali instabili.

— Lastrada é bagnata, ghiacciata o viscida.

— Sono presenti superfici verniciate, copritombini, grate
metalliche, passaggi a livello o altre superfici scivolose.

— Puo esserci vento, pioggia o condizioni meteorologiche
comungue instabili o in rapida evoluzione.

— Il traffico puod essere intenso, congestionato, senza spazio
sufficiente tra i veicoli o comunque non scorrevole.

— Sorpassando, un grosso veicolo potrebbe produrre una
raffica di vento nella sua scia.

Affrontando una curva, scegliere una velocita e un angolo di
inclinazione che consentano di superarla rimanendo entro la
corsia e senza usare i freni. In curva, una velocita eccessiva, un
angolo di inclinazione improprio o una frenata possono far
perdere il controllo del mezzo.
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SI

CUREZZA

L’altezza dal suolo si riduce quando la motocicletta si inclina.
Evitare che qualche componente tocchi il fondo stradale quando
la motocicletta € inclinata in curva, per non perdere il controllo
del mezzo.

Non trainare rimorchi. Il traino di un rimorchio pud rendere la
motocicletta difficile da manovrare.

Ritrarre completamente il cavalletto laterale prima di mettersi
alla guida. Se il cavalletto laterale non &€ completamente ritratto,
potrebbe toccare il fondo stradale e far perdere il controllo del
mezzo.

Per massimizzare 1'efficienza della frenata, usare i freni anteriore
e posteriore insieme. Tenere presente i seguenti dati e prassi
inerenti la frenata:

— Il freno posteriore fornisce, al massimo, il 40% della forza
frenante della motocicletta. Usare i freni anteriore e
posteriore insieme.

— Se la strada & bagnata o dissestata, oppure € cosparsa di
materiali instabili o comunque scivolosi, per evitare
slittamenti applicare i freni gradualmente.

— Evitare se possibile di frenare in curva. Gli pneumatici della
motocicletta esercitano una trazione minore in curva, per cui
frenando si aumenta la possibilita che slittino. Portare la
motocicletta in posizione verticale prima di frenare.

— Con dischi e pastiglie nuovi, consentire una percorrenza di
rodaggio di massimo 500 km (250 miglia) in condizioni di
guida urbane (non a velocita di crociera in autostrada)
affinché le pastiglie e i dischi arrivino a combaciare
perfettamente. I freni devono essere usati con frequenza.
Durante questo periodo, le prestazioni dei freni risulteranno
meno efficaci. Evitare frenate violente se non in caso di
emergenza. L'efficacia dei freni aumentera gradualmente
durante questo periodo di assestamento.

Quando sono caldi, i componenti di motore e scarico possono
causare ustioni alla pelle e innescare un incendio se esposti a
materiali infiammabili. Parcheggiare sempre la motocicletta
lontana da materiali infiammabili e in un luogo dove sia difficile
che qualcuno possa procurarsi un’ustione toccando i
componenti caldi.
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ABBIGLIAMENTO PROTETTIVOD

IMPORTANTE

Indossare abbigliamento protettivo per ridurre il rischio di
infortuni e aumentare il comfort di marcia.

* Indossare sempre un casco pienamente conforme alle

normative di sicurezza in vigore. I caschi omologati negli USA e
in Canada recano una etichetta del Ministero dei Trasporti
(DOT) statunitense. I caschi omologati in Europa, Asia e Oceania
recano l'etichetta ECE 22.05. Il marchio ECE é costituito da un
cerchio contenente la lettera E, seguito dal numero che
contraddistingue la nazione che ha concesso I’'omologazione.
Sull’etichetta sono riportati anche il numero di omologazione e il
numero di serie. In certe aree geografiche le leggi richiedono
I'uso di un casco omologato. Le lesioni alla testa sono la prima
causa di morte negli incidenti che coinvolgono motociclette. Le
statistiche dimostrano che I'uso di un casco omologato & la
misura protettiva piu efficace per prevenire o attenuare le
lesioni alla testa. Il casco deve calzare aderente, essere
saldamente allacciato, non presentare difetti e non avere mai
subito incidenti/collisioni.

Indossare occhiali protettivi per proteggere gli occhi dal vento o
dal pulviscolo e da quanto viene trasportato dall’aria.
Indossando una visiera si protegge il viso in caso di
incidente/collisione, dal vento o dal pulviscolo e da quanto
viene trasportato dall’aria. In certe aree geografiche le leggi
richiedono 'uso di una protezione per gli occhi. Consigliamo di
usare dispositivi di protezione personale (DPI) omologati recanti
marchi come VESC 8, V-8, Z87.1 o CE. Assicurarsi che gli
occhiali protettivi siano sempre puliti.

» Tutti i motociclisti dovrebbero indossare indumenti brillanti o di
colore chiaro e/o riflettenti, cosi da risultare maggiormente
visibili agli altri conducenti. Un conducente che non vede o non
riconosce una motocicletta é la prima causa degli incidenti tra
automobili/motociclette.

+ Indossare guanti, giubbotto, stivali pesanti e pantaloni lunghi in
modo da prevenire o ridurre lesioni derivanti da abrasioni,
lacerazioni o bruciature in caso di caduta. Indossare stivali con
tacco basso perché i tacchi alti potrebbero impigliarsi nei
pedali o nei poggiapiedi. La combinazione di pantaloni pitu
stivali deve coprire completamente le gambe, le caviglie e i
piedi, proteggendo cosi la pelle dal calore emanato dal motore
e dall’impianto di scarico.

* Non indossare indumenti larghi e fluenti o stivali con lacci
lunghi, in quanto potrebbero impigliarsi nel manubrio, nelle
leve o nei poggiapiedi o aggrovigliarsi nelle ruote causando la
perdita di controllo del mezzo e gravi incidenti.

TRASPORTO DI UN PASSEGGERO

Non trasportare passeggeri a meno che la motocicletta non sia
equipaggiata con sella e poggiapiedi per il passeggero.

TRASPORTO DI CARICHI

Attenersi alle linee guida seguenti nell’aggiungere carichi o
accessori alla motocicletta. Laddove applicabile, queste linee
guida valgono anche per il contenuto di qualsiasi accessorio.
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Ridurre al minimo il peso del carico e dell’accessorio e mante-
nere gli oggetti il piul vicino possibile alla motocicletta in modo
da minimizzare lo spostamento del baricentro di quest’ultima.
Lo spostamento del baricentro pud causare la perdita di stabilita
e manovrabilita con conseguente perdita di controllo del mezzo.

Regolare 'altezza di marcia secondo necessita. Vedere pagina
142.

Non superare il PESO NOMINALE LORDO DEL VEICOLO
(GVWR) o la PORTATA MASSIMA PER ASSE (GAWR) consentiti
per la motocicletta.

Distribuire uniformemente il peso su entrambi i lati della
motocicletta. Mantenere uniforme la distribuzione del peso
controllando gli accessori e il carico per assicurarsi che siano
saldamente fissati alla motocicletta, prima di mettersi alla guida
e ad ogni sosta. La distribuzione non uniforme del peso o un
improvviso spostamento di accessori o carico mentre si guida
potrebbe causare problemi di manovrabilita, perdita di
controllo del mezzo e rischio per gli altri conducenti (se il carico
cade dalla motocicletta).

Ai fini di assicurare comfort di marcia e altezza dal suolo
appropriata, regolare la pressione dell’aria (se in dotazione)
dell’ammortizzatore posteriore come specificato nell’etichetta
situata sotto il rivestimento laterale sinistro. Vedere pagina 142.

* Non fissare carichi grossi o pesanti come sacchi a pelo, borsoni
o tende al manubrio, alla forcella anteriore o al parafango
anteriore. Un carico o un accessorio collocato in queste
posizioni pud causare instabilita (dovuta alla scorretta
distribuzione del peso o alle variazioni aerodinamiche) e quindi
la perdita di controllo del mezzo. Tali oggetti possono anche
ostruire il flusso d’aria diretto al motore con conseguente
surriscaldamento e possibile danneggiamento del motore
stesso.

* Non superare il limite di peso massimo di ciascun accessorio
(vedere le istruzioni e le etichette degli accessori). Non fissare
un carico a un accessorio che non é stato ideato per quello
scopo. Qualunque di queste circostanze potrebbe tradursi in
un’anomalia a un accessorio e a sua volta causare la perdita di
controllo del mezzo.

* Rispettare sempre i limiti di velocita riportati.

» Non fissare nulla alla motocicletta se non espressamente ideato
per quello scopo da INDIAN MOTORCYCLE.

BORSE DA SELLA E ALTRI VANI
PORTAOGGETTI

Ogni qualvolta si utilizza una motocicletta dotata di portaoggetti
vari come borse da sella, portapacchi, guantiere o altri tipi di
portabagagli:
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* Non guidare mai a velocita eccessive. I vani portaoggetti e il ca-
rico, combinati con gli effetti di sollevamento o scuotimento cau-
sati dal vento, potrebbero rendere instabile la motocicletta e
provocare la perdita di controllo del mezzo.

* Distribuire uniformemente il peso su entrambi i lati della
motocicletta.

* Non superare il limite di peso individuale di ogni borsa da sella
o di qualsiasi altro tipo di vano portaoggetti. Fare riferimento
all’etichetta indicante la capacita di carico situata sul
portaoggetti o vicino ad esso.

+ NON SUPERARE MAI il PESO NOMINALE LORDO DEL VEICOLO
(GVWR) o la PORTATA MASSIMA PER ASSE (GAWR),
indipendentemente che qualsiasi vano portaoggetti sia
completamente carico o meno. Il superamento del peso
nominale puo ridurre la stabilita e manovrabilita con
conseguente perdita di controllo.

* Regolare I'altezza di marcia secondo necessita. Vedere pagina
142.

USO DI ACCESSORI

Dal momento che INDIAN MOTORCYCLE non puo testare e
consigliare specificamente ogni accessorio o pacchetto di
accessori venduti, spetta al conducente stabilire se la motocicletta
puod essere usata in sicurezza ogni volta che viene aggiunto un
accessorio e quindi un peso. Per la scelta e I'installazione degli
accessori, attenersi alle linee guida seguenti:

Non installare accessori che compromettano la visibilita del

conducente o la stabilita, la manovrabilita o il funzionamento

della motocicletta. Prima di installare un accessorio, assicurarsi

che questo non:

— riduca l’altezza dal suolo sia quando la motocicletta
inclinata, sia quando é dritta;

— limiti la corsa delle sospensioni o dello sterzo o la fruibilita
dei comandi;

— alteri la normale posizione di guida;

— oscuri le luci o i catarifrangenti.

Accessori ingombranti, pesanti o grandi possono causare
instabilita (dovuta agli effetti di sollevamento o scuotimento
causati dal vento) e la perdita di controllo del mezzo.

Non installare accessori elettrici che superino la portata
dell’impianto elettrico della motocicletta. Non installare mai
lampadine di potenza superiore a quelle di primo
equipaggiamento. Si potrebbe causare un guasto elettrico
avente come conseguenza il pericoloso spegnimento del
motore o delle luci o il danneggiamento dell’impianto elettrico.
Utilizzare solo accessori originali INDIAN MOTORCYCLE
progettati per il proprio modello.

Non superare il PESO NOMINALE LORDO DEL VEICOLO
(GVWR) o la PORTATA MASSIMA PER ASSE (GAWR) consentiti
per la motocicletta.

Regolare 'altezza di marcia secondo necessita. Vedere pagina
142.
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MODIFICHE

L’'apporto di modifiche alla motocicletta con la rimozione di un
qualsiasi equipaggiamento o I’aggiunta di equipaggiamenti non
approvati dal fabbricante possono invalidare la garanzia. Alcune
modifiche potrebbero essere illegali nel proprio Paese. In caso di
dubbio, contattare il proprio concessionario autorizzato INDIAN
MOTORCYCLE.

A ATTENZIONE

Le modifiche potrebbero rendere insicura la guida della
motocicletta ed essere causa di gravi infortuni per il conducente
o il passeggero, oltre che causare danni alla motocicletta.

PARCHEGGIO DELLA MOTOCICLETTA

Quando si lascia incustodita la motocicletta, spegnere il motore.

Non riporre la chiave elettronica vicino alla motocicletta.

Parcheggiare la motocicletta dove ¢ difficile che qualcuno possa
procurarsi un’ustione toccando il motore o il sistema di scarico o
possa mettere materiali combustibili nelle vicinanze di queste
parti calde. Non parcheggiare vicino a sorgenti d’ignizione come
un fornello a cherosene o fiamma libera, dove componenti caldi
potrebbero innescare 1'accensione di materiali combustibili.

Parcheggiare la motocicletta su una superficie solida e piana. Una
superficie morbida o in pendenza potrebbe non riuscire a reggere
la motocicletta. Se si & costretti a parcheggiare su una superficie
morbida o in pendenza, seguire le precauzioni delineate a pagina
106.

RISPOSTA DEL SISTEMA FRENANTE
ANTIBLOCCAGGIO

Quando in una frenata interviene il sistema frenante
antibloccaggio, il conducente sente pulsare la leva del freno.
Continuare a tenere premuti i freni stabilmente per massimizzare
I’efficacia della frenata.

SICUREZZA RELATIVA A CARBURANTE E
GAS DI SCARICO

Osservare sempre queste avvertenze di sicurezza a ogni
rifornimento di carburante o intervento sull’impianto di
alimentazione.
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La benzina ¢ altamente infiammabile e puo diventare esplosiva in
determinate condizioni.

* Prestare sempre la massima attenzione nel maneggiare la
benzina.

* Spegnere sempre il motore prima di fare rifornimento di
benzina.

 Fare rifornimento di benzina sempre all’aperto o in un
ambiente adeguatamente ventilato.

» Aprire il tappo del serbatoio del carburante lentamente. Non
riempire eccessivamente il serbatoio. Non riempire
completamente il serbatoio fino al collo.

* Non fumare ed evitare la presenza di fiamme libere o scintille
nel luogo dove si fa rifornimento o si conserva la benzina, o
nelle vicinanze.

La benzina e i vapori di benzina sono tossici e possono causare
gravi infortuni.

+ Evitare di ingerire la benzina, inalare i vapori o di versarla. Se
si ingerisce benzina, si inalano troppi vapori di benzina o la
benzina penetra negli occhi, consultare immediatamente un
medico.

* Se la benzina si versa sulla pelle o sugli indumenti, lavarsi
immediatamente con acqua e sapone e cambiarsi.

* I gasdi scarico contengono monossido di carbonio, un gas
incolore e inodore che pud rapidamente portare alla perdita di
coscienza o al decesso.

» Non avviare mai né tenere in moto il motore in un luogo chiuso.
* Non inalare mai gas di scarico.
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MANUTENZIONE DI SICUREZZA

» Pulire a fondo la motocicletta per rilevare eventuali componenti

da riparare.
» Per garantire la sicurezza i dispositivi di fissaggio devono

L’'omissione della manutenzione di sicurezza raccomandata puo
causare problemi di manovrabilita e perdita di controllo del
mezzo, con la possibilita di gravi incidenti, anche mortali.
Eseguire sempre le procedure di manutenzione di sicurezza
raccomandate dal presente manuale. Eseguire tempestivamente
manutenzione e riparazioni. Consultare il Manuale di officina
INDIAN MOTORCYCLE o contattare un concessionario
autorizzato INDIAN MOTORCYCLE o un altro concessionario
qualificato.

* Prima di ogni utilizzo del mezzo, eseguire le Ispezioni pre-guida,
a pagina 81.

» Eseguire tutta la manutenzione periodica agli intervalli
raccomandati specificati nella sezione Manutenzione periodica.

* Mantenere sempre una corretta pressione degli pneumatici,
buone condizioni dei battistrada e la giusta equilibratura delle
ruote e degli pneumatici. Ispezionare regolarmente gli
pneumatici e sostituirli prontamente se usurati o danneggiati.
Sostituire solo con pneumatici omologati. Fare riferimento alla
sezione delle Specifiche.

* Mantenere sempre correttamente regolato il cuscinetto della
testa dello sterzo. Verificare regolarmente che I’ammortizzatore
posteriore e la forcella anteriore non presentino perdite di
fluido o danni. Eseguire tempestivamente eventuali necessarie
riparazioni. Vedere pagina 145.

risultare conformi alle specifiche originali in termini di qualita,
finitura e tipo. Usare solo parti di ricambio originali INDIAN
MOTORCYCLE ed assicurarsi che tutti i dispositivi di fissaggio
siano serrati alla coppia corretta.

TRASPORTO DELLA MOTOCICLETTA

Se si deve trasportare la motocicletta:

* Usare un autocarro o un rimorchio. Non trainare la motocicletta
con un altro veicolo in quanto cid comprometterebbe lo sterzo e
la manovrabilita.

* Mettere e tenere la motocicletta in posizione verticale.

* Non usare il manubrio per trattenere la motocicletta.

» Avvolgere cinghie di ancoraggio (dal davanti) fino e oltre il
triplo morsetto inferiore, avendo cura di non interferire con il
cablaggio e le linee dei freni. Allargare gli ancoraggi il piu
possibile sul pianale dell’autocarro o del rimorchio in modo da
massimizzare la stabilita.

* Non inserire il cavalletto laterale durante il trasporto su camion
o rimorchio.
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PESO NOMINALE LORDO DEL VEICOLO
(GVWR)

Il superamento del peso nominale lordo del veicolo della propria
motocicletta puo ridurre la stabilita e manovrabilita con
conseguente perdita di controllo del mezzo. NON superare MAI il
peso nominale lordo della motocicletta (GVWR).

La capacita massima di carico della motocicletta ¢ il peso massimo
che é possibile aggiungere alla propria motocicletta senza
superare il peso nominale lordo del veicolo (GVWR). Questa
capacita viene determinata calcolando la differenza tra il peso
nominale lordo del veicolo (GVWR) e il peso a umido stabiliti per
la propria motocicletta.

Fare riferimento alla sezione delle Specifiche di questo manuale o
alla Targhetta del costruttore/numero d’identificazione veicolo
(VIN) affissa al telaio della motocicletta, per le informazioni
specifiche del modello.

Nel determinare il peso, al peso della motocicletta si aggiunge
quello delle persone che, per garantire che non superi la capacita
di carico massima, comprende quanto segue:

* Peso corporeo del conducente
* Peso corporeo del passeggero

* Peso di tutto ’abbigliamento del conducente e dei relativi
accessori

* Peso di ogni accessorio posteriore alla produzione e del relativo
contenuto

* Peso di ogni carico aggiuntivo trasportato sulla motocicletta
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ETICHETTE INFORMATIVE E SULLA
SICUREZZA
NUMERO D’IDENTIFICAZIONE VEICOLO (VIN)

La targhetta con il numero d’identificazione veicolo (VIN) (D &
stampigliata sul lato destro della testa di sterzo.

INFORMAZIONI SUL CONTROLLO DELLE EMIS-
SIONI DEL VEICOLO (VECI) E INFORMAZIONI
SUL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACU-
STICO (NECI)

L'etichetta con le informazioni sul controllo delle emissioni del
veicolo (VECI) e le informazioni sul controllo dell’inquinamento
acustico (NECI) @ & ubicata sul lato sinistro della motocicletta.

No codice: 7198386 inglese, 7198387 francese
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AVVERTENZA BARRA PARAMOTORE AVVERTENZA OPERATORE/RACCOMANDAZIONE

L’etichetta con I'avvertenza relativa alla barra paramotore @ & CARBURANTE

ubicata sulla parte inferiore della barra paramotore sinistra. L'etichetta di sicurezza Avvertenza operatore/raccomandazione

carburante @ & ubicata sul serbatoio del carburante.

A AVVERTENZA

La barra paramotore non & progettata per proteggere il A AVVERTENZA
motociclista il caso di collisione.

Ne codice: 7176355
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* Leggere il Manuale d’uso e manutenzione e, durante 1'uso,
seguire tutte le precauzioni relative alla sicurezza.

* Indossare sempre un casco omologato, nonché occhiali e
indumenti protettivi.

¢ Se manca il Manuale d’uso e manutenzione, contattare un
concessionario Indian Motorcycle per procurarselo.

ATTENZIONE

Non riempire eccessivamente il serbatoio del carburante. I livello
del carburante non deve raggiungere il collo del bocchettone di
rifornimento. Un riempimento eccessivo potrebbe ridurre le
prestazioni del motore e del sistema di controllo delle emissioni di
vapore.

E raccomandato 1'uso di benzina super senza piombo. Numero di
ottano 91 minimo.

Ne codice: 7300004 inglese, 7300035 inglese (Europa), 7300041
francese, 7300334 giapponese

AVVERTENZA RELATIVA ALLA PRESSIONE DE-
GLI AMMORTIZZATORI

L’avvertenza relativa alla pressione degli ammortizzatori ® si trova
sul rivestimento laterale.
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AMMORTIZZATORE: IMPOSTAZIONE DI REGOLAZIONE

AMMORTIZZATORE: IMPOSTAZIONE DI REGOLAZIONE

IDRAULICA IDRAULICA
Carico totale Nessuna Impostazioni 204 (450) 5 8
+ impostazio- del
Conducente ne del bagagliaio 215 (415) 5 N/A
e passeggero bagagliaio verniciato 227 (500 5 N/A
(kg [1b]) (500)
68 (150) 1 3 Ne codice: 7195533 inglese, 7300358 giapponese
ATTENZIONE:
19 (175) 1 3 NON AVVERTENZA RELATIVA AL LIMITE DI CARICO
91 (200) 2 3 L’'avvertenza riguardante il limite di carico ® & ubicata all’interno
AVVITATORI della borsa da sella.
102 (225) 2 4 AUTOMATICI
E NON
113 (250) 2 4 ECCEDERE1
14 N'm
125 (275) 3 5 (10 ft-1b) DI
COPPIA
136 (300) 3 5 QUANDO SI
ESEGUE LA
147 (325) 3 6 REGOLAZIO-
NE. SI
159 (350) 4 6 POTREBBERO
170 (375) 4 7 ARRECARE
DANNI Al
181 (400) 4 7 COMPONEN-
TI.
193 (425) 4 8
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A. AVVERTENZA
LIMITE DI CARICO: 10 kg/22,0 1b

Incluso il carico del portapacchi opzionale. Il limite di carico del
portapacchi & di 2,2 kg/85,0 1b, incluso eventuale accessorio
opzionale. Distribuire uniformemente il peso su entrambi i lati del
veicolo. Il peso totale di conducente, passeggero, accessori e
carico non deve superare il peso totale del veicolo indicato nel
manuale d’uso e manutenzione.

Ne codice: 7179868 inglese, 7300357 giapponese

AVVERTENZA RELATIVA AL PARABREZZA

L’etichetta con ’avvertenza relativa al parabrezza () & ubicata sul
parabrezza del veicolo.

o ‘\'-.
\_?_/’
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\\\.

: -

eseguita solo dal cliente.

A. AVVERTENZA

* Non guidare con un parabrezza/deflettore danneggiato,
allentato o installato in modo improprio. Queste condizioni
possono ridurre la visibilita, influire negativamente sulla
manovrabilita o causare la perdita di controllo del mezzo.
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» Verificare regolarmente che le parti non presentino danni o
allentamenti. Riscontrando un problema, contattare il proprio
concessionario.

« I parabrezza/deflettori non proteggono il conducente in caso di
collisione.

* Deflettori oscurati/anneriti riducono la visibilita in condizioni di
luce ridotta.

A ATTENZIONE

» Illiquido dei freni e I'alcool danneggiano permanentemente il
parabrezza in policarbonato.

* Non usare detergenti per vetri o prodotti antipioggia per pulire
il parabrezza/deflettore.

PULIZIA

 Pulire il parabrezza o il deflettore con un panno morbido e
abbondante acqua tiepida. Asciugare con un panno pulito.
Rimuovere i piccoli graffi con un composto lucidante di alta
qualita per 'uso su plastica.

» Consultare le istruzioni per 'installazione del
parabrezza/deflettore e il Manuale d’uso e manutenzione per
ottenere tutte le istruzioni sulla corretta cura del parabrezza o
del deflettore.

Ne codice: 7179684
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STRUMENTI, FUNZIONI E COMANDI
CONSOLLE

(@ Display Ride Command

(@ Tachimetro/indicatore del livello
del carburante

® Contagiri
® Leva della frizione
(® Leva del freno anteriore

® Interruttore dello
scaldamanopole (se in dotazione)

@ Interruttore di comando serrature
borse da sella/tappo del serbatoio
del carburante

Terminale USB
(® Porta di ricarica della batteria

Tappo del serbatoio del
carburante

() Bocchette dei condotti d’aria

@ Interruttore luci ausiliarie (se in
dotazione)
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UBICAZIONE DEGLI INTERRUTTORI
COMANDI LATO SINISTRO COMANDI LATO DESTRO

(D Avvisatore acustico @ Interruttore di accensione

@ Luce abbagliante Interruttore di arresto motore

® Luce anabbagliante/lampeggio di sorpasso @® Interruttore di avvio/funzionamento motore
@ Indicatori di direzione/luci di emergenza Interruttore del cruise control

(® Selettore elenco schermate () Comando del parabrezza

(® Comando audio
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COMMUTATORI

Tutti i modelli sono dotati di commutatori situati sul lato anteriore
dei comandi al manubrio lato sinistro (D e destro.

L'interruttore di accensione deve essere in posizione ON perché i
commutatori possano funzionare. Usare il comando sul lato destro
per navigare attraverso i menu o accettare le finestre di dialogo sul
display Ride Command. Usare l'interruttore sul lato sinistro per
uscire dai menu, rifiutare le finestre di dialogo, riagganciare il
telefono e spostarsi tra le schermate del display.

SIMBOLI DEGLI INTERRUTTORI

SIMBOLO | INTERRUTTO- DESCRIZIONE
RI

Interruttore Per far suonare ’avvisatore acustico premere il

dell’avvisatore | relativo comando.

acustico

Interruttore L'interruttore attiva la luce abbagliante del faro.
—_— della luce Vedere pagina 39.
— abbagliante del
—
— faro

Interruttore L'interruttore attiva la luce anabbagliante del faro.
- della luce Premere momentaneamente in basso per attivare il
5 ana?bagliante lampeggio di sorpasso. Vedere pagina 39.
- del faro
-—

Interruttore Spostare a sinistra 'interruttore per attivare gli

PN

degli indicatori
di direzione

indicatori di direzione lato sinistro. Muovere
I'interruttore verso destra per attivare gli indicatori
di direzione lato destro. I'indicatore di direzione si
disattiva automaticamente quando sono stati
raggiunti livelli determinati di velocita o distanza.
Per annullare manualmente l'indicatore di
direzione, portare l'interruttore nella posizione
centrale e spingerlo all’interno. Funzione
momentanea: Muovere I'interruttore degli indicatori
di direzione a sinistra o a destra e tenerlo in quella
posizione almeno per un secondo. La funzione
temporanea si attivera e I'indicatore di direzione
verra annullato al rilascio dell’interruttore.

Interruttore del
lampeggio di
emergenza
(interruttore
luci di
emergenza)

L'interruttore luci di emergenza attiva e annulla il
lampeggio di emergenza. Vedere pagina 39.
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SIMBOLO | INTERRUTTO- DESCRIZIONE
RI
Selettore 11 Selettore elenco schermate (se in dotazione)
elenco serve per navigare attraverso le schermate
schermate d’interesse per il conducente.
Comando Il comando audio permette al conducente di
audio comandare le funzioni dell’impianto audio dal

blocco comandi situato sul lato sinistro.

X) | |

)
X

Interruttore di
arresto/funzio-
namento

Premere la parte inferiore dell’interruttore
(FUNZIONAMENTO) per consentire I’avvio e il
funzionamento del motore. Premere la parte
inferiore dell’interruttore (ARRESTO) per arrestare
il motore. Vedere pagina 37.

Interruttore di
avviamento

Usare l'interruttore di avviamento per avviare il
motore. L'interruttore di arresto/funzionamento del
motore deve essere sulla posizione di
FUNZIONAMENTO. Vedere pagina 37.

Interruttore di
accensione

Premere e rilasciare I'interruttore di accensione
per inserire o disinserire I'alimentazione elettrica
al veicolo. Vedere pagina 36.

Interruttore a
grilletto sul lato
sinistro

Usare l'interruttore sul lato sinistro per uscire dai
ment, rifiutare le finestre di dialogo, riagganciare il
telefono e spostarsi tra le schermate del display.
Vedere pagina 35.

Interruttore a
grilletto sul lato
destro

Usare l'interruttore sul lato destro per navigare
attraverso i menu o accettare le finestre di dialogo
sul display Ride Command.

INTERRUTTORI
INTERRUTTORE DI ACCENSIONE

L'interruttore di accensione si trova sul comando destro (D.
Premere e rilasciare 'interruttore di accensione per inserire o
disinserire 1’alimentazione elettrica al veicolo.

Per disabilitare tutte le alimentazioni elettriche a motocicletta in
movimento e motore in funzione, tenere premuto l'interruttore di
accensione per piu di tre secondi.

I fari ed eventuali accessori collegati alle prese di corrente
rimarranno accesi finché l'interruttore di accensione non viene
spento.

1KY E®
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Per risparmiare 1’energia della batteria, il veicolo si spegne
automaticamente dopo cinque minuti d’inattivita. Sulle moto
dotate di Ride Command INDIAN MOTORCYCLE lo spegnimento
automatico puod essere escluso attraverso il menu delle
Impostazioni del veicolo.

INTERRUTTORE DI ARRESTO/FUNZIONAMENTO
MOTORE

Usare 'interruttore di arresto/funzionamento motore per spegnere
rapidamente il motore.

Premere la parte superiore dell’interruttore (STOP) (D per
interrompere i circuiti e arrestare il motore. Il motore non deve
essere avviato o in funzionamento se I'interruttore € nella
posizione di ARRESTO.

Premere la parte inferiore dell’interruttore (FUNZIONAMENTO) @
per consentire ’avvio e il funzionamento del motore. Premere e
rilasciare la parte inferiore del pulsante (FUNZIONAMENTO) @
per avviare il motore.

INTERRUTTORE DEL CRUISE CONTROL

I1 cruise control pud essere attivato e regolato tramite i comandi
sul lato destro, usando I’apposito interruttore (D. Per maggiori
informazioni sul cruise control, vedere pagina 104.
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Posizione del commutatore Funzione Premere l'interruttore in alto per regolare il parabrezza alzandolo.
— - - Premere l'interruttore in basso per regolare il parabrezza
Sinistra Impostazione/decelerazione abbassandolo. Picchiettare I'interruttore due volte in alto o in
Centro Off/On basso per regolare automaticameqte il parabrez‘zg alzan(:lolo o
abbassandolo completamente. Se il parabrezza € in movimento e
Destra Ripristino/accelerazione viene brevemente premuta la direzione opposta, il movimento

automatico viene annullato.

INTERRUTTORE DEL PARABREZZA

Utilizzare l'interruttore parabrezza (D per regolare il parabrezza
all’altezza ideale per ripararsi al meglio dal vento.

Pa—— —— ——
o o

—_—

38



STRUMENTI, FUNZIONI E COMANDI

INTERRUTTORE DEL FARO
ABBAGLIANTE/ANABBAGLIANTE

I fari si accendono automaticamente quando viene avviato il
motore. Vedere pagina 62.

L'interruttore del faro abbagliante/anabbagliante commuta il faro
anteriore tra il fascio abbagliante e I’anabbagliante. Per attivare la
luce abbagliante, premere la parte superiore dell'interruttore. Per
attivare la luce anabbagliante, premere la parte inferiore
dell’interruttore. Per far si che i fari lampeggino
momentaneamente (lampeggio di sorpasso), tenere premuta la
parte inferiore dell’interruttore.

INTERRUTTORE DELL'AVVISATORE ACUSTICO

Per suonare, premere l'interruttore dell’avvisatore acustico (.

LAMPEGGIATORI DI EMERGENZA

L’'interruttore di accensione deve trovarsi in posizione ON per
attivare le luci di emergenza, tuttavia, una volta attivate
continueranno a lampeggiare anche se 'interruttore di accensione
viene spento. Quando le luci di emergenza sono attive, tutti e
quattro gli indicatori di direzione lampeggiano.

i il i B N o 1 |
LLLLLTTTTTT e
(Frdire)

Per attivare I'interruttore delle luci di emergenza, premere al
centro l'interruttore degli indicatori di direzione (D.

* Tenere premuto l'interruttore per attivare le luci di emergenza.

* Premere nuovamente 'interruttore per annullare le luci di
emergenza.
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COMANDO AUDIO (SE IN DOTAZIONE)

Il comando audio (D consente agli utenti di comandare le funzioni
dell’impianto audio dal blocco comandi lato sinistro.

(iR
(Fectiam)

VOLUME

Per aumentare il volume, premere il comando audio verso 'alto.
Per ridurre il volume, premere il comando audio verso il basso.
Per azzerare il volume, premere il comando audio verso ’interno.

Quando si usa un dispositivo audio Bluetooth®, premendo il
relativo comando in basso 1’audio viene messo in pausa. Per
ripristinare 1’audio, premere nuovamente il relativo comando in
basso.

RADIO

Quando la sorgente audio & impostata sulla radio, premere a
sinistra o a destra per navigare tra le stazioni preselezionate.
Tenere premuto per cercare una stazione.

INGRESSI AUDIO ESTERNI

Quando la sorgente audio & impostata su Bluetooth Audio o
USB/iPod, premere a sinistra o a destra per navigare tra le tracce.

INTERRUTTORE DELLE LUCI AUSILIARIE (SE IN
DOTAZIONE)

Le luci ausiliarie forniscono ulteriore illuminazione su ciascun lato
dei fari. Alcuni piloti preferiscono utilizzare le luci ausiliarie
quando guidano nella nebbia o quando sorpassano un veicolo per
migliorare la visibilita verso altri guidatori.

Premere l'interruttore delle luci ausiliarie per accenderle o
spegnerle. La luce di sfondo dell’interruttore cambia colore per
indicare se le luci sono accese o spente.

SPENTE: Luce rossa
ACCESE: Luce verde

Le luci ausiliarie si spengono spegnendo il relativo interruttore. Si
accendono automaticamente all’avvio del motore se erano accese
quando il motore & stato spento.

La luce di sfondo dell’interruttore lampeggia se € presente un
guasto in una delle luci ausiliarie.
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ACCENSIONE SENZA CHIAVE

Tenere la chiave elettronica e la relativa batteria fuori dalla
portata dei bambini. I'ingestione pud causare ustioni chimiche,
perforazione dei tessuti molli, e la morte. Entro 2 ore
dall’ingestione possono verificarsi gravi ustioni. Contattare
immediatamente un medico.

OPERAZIONE DI AVVIAMENTO CON CHIAVE
ELETTRONICA:

Quando l'impianto elettrico & stato attivato mediante l'interruttore
di accensione, la chiave elettronica deve trovarsi entro il raggio
d’azione. Se non viene rilevata la presenza della chiave
elettronica, la spia dell’antifurto lampeggia. I'impianto elettrico
viene automaticamente disattivato.

Nel frattempo, il motorino di avviamento non si inserisce. In caso
della mancata disponibilita di una chiave elettronica, si pud
inserire il proprio numero identificativo personale (PIN) usando gli
interruttori degli indicatori di direzione o tramite le schermate del
display Ride Command (se in dotazione), per sbloccare il sistema
di antifurto.

OPERAZIONE DI MESSA IN MARCIA CON CHIAVE
ELETTRONICA:

Dopo I’'avvio del motore, il modulo di controllo del veicolo (VCM)
verifica nuovamente che la chiave elettronica si trovi nel raggio
d’azione, al passaggio dalla folle a una marcia. E possibile che la
spia dell’antifurto si accenda durante questa verifica. Il VCM non
cerca di nuovo la chiave elettronica quando il veicolo si &€ mosso.
Se la chiave elettronica viene smarrita durante la guida, sara
necessario usare il PIN per riavviare il veicolo.

Se la chiave elettronica non viene rilevata al momento della messa
in marcia:

+ L’avvisatore acustico suona e la spia dell’antifurto lampeggia.
+ Il motore quindi si spegne.
* L'impianto elettrico viene poi automaticamente disattivato.

DOVE NON RIPORRE LA CHIAVE ELETTRONICA:

La chiave elettronica non deve essere risposta nel vano
portatelefono, o vicino a dispositivi che possono interferire con le
loro onde radio, quali cellulari, alimentatori o magneti durante il
funzionamento.

41



STRUMENTI, FUNZIONI E COMANDI

INTERRUTTORE DELLA SERRATURA DELLE
BORSE DA SELLA (SE IN DOTAZIONE)

Usare la chiave elettronica o l'interruttore di bloccaggio sulla
consolle per bloccare e sbloccare le serrature elettriche della
borsa da sella. Quando si usa l'interruttore di bloccaggio sulla
consolle, la chiave elettronica deve trovarsi nel raggio d’azione. Se
non viene rilevata la presenza della chiave elettronica, la spia
dell’antifurto e/o I'interruttore di accensione lampeggiano. I
sistema non esegue il comando di blocco o sblocco.

INTERRUTTORI DI RISCALDAMENTO SELLE (SE
IN DOTAZIONE)

Utilizzare gli interruttori delle selle situati sul bordo inferiore
sinistro della sella per regolare il riscaldamento. L'interruttore
anteriore (D controlla le impostazioni della sella del conducente e
quello posteriore (se in dotazione) @ comanda l'impostazione
della sella per il passeggero.

poa

Nei modelli dotati di Ride Command, quando il livello di
riscaldamento viene variato, sul display touchscreen compare un
breve pop-up.

Vedere pagina 57 per maggiori informazioni.
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QUADRO DELLA STRUMENTAZIONE

(@ Tachimetro

@ Spie

(® Display multifunzione
® Contagiri

SPIE

CHE COSA
INDICA

CONDIZIONE

Stato del cruise
control

Luce ambra: Il cruise control &
abilitato ma non impostato. Se
lampeggia, & presente un errore
legato al cruise control. Luce verde: I1
cruise control € impostato sulla
velocita desiderata. Leggere le
procedure di sicurezza e impiego
prima di utilizzare il cruise control.

Indicatori di
direzione

Quando ¢ attivato I'indicatore di
direzione, lampeggia la freccia
corrispondente. Quando sono attivati
ilampeggiatori di emergenza,
entrambe le frecce lampeggiano. Se
c’é un problema nel sistema degli
indicatori di direzione, le spie
lampeggiano con velocita doppia
rispetto alla normale.

km/h

MPH

Velocita del
veicolo

Se viene selezionata la modalita
metrica, la velocita viene visualizzata
in chilometri all’ora.

Se impostata sulla modalita standard,
la velocita viene visualizzata in
miglia all’ora.
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SPIA

CHE COSA
INDICA

CONDIZIONE

SPIA

CHE COSA
INDICA

CONDIZIONE

>

Luce abbagliante

L'interruttore del faro anteriore &
impostato sulla luce abbagliante.
Questa spia lampeggia quando c’é
un problema con la luce
anabbagliante o abbagliante.

Guasto al telaio

11 simbolo di avvertenza si accende
se si verifica un guasto al telaio.

N

Folle

Il cambio & in folle e l'interruttore di
accensione acceso.

Riserva carburante

Questa spia si accende quando nel
serbatoio del carburante rimangono
circa 3,8 L di carburante. Il display
LCD passa alla modalita di conteggio
dell’autonomia residua in modo da
informare il conducente sulla
distanza che puo ancora percorrere
da quando la spia si € attivata.

Sistema di
monitoraggio
pressione degli
pneumatici (TPMS)

La spia TPMS si accende se viene
rilevato che la pressione di uno
pneumatico € bassa. Si accendera
anche insieme alla spia di bassa
tensione della batteria quando la
tensione della batteria del TPMS &
bassa, per cui & necessario
intervenire.

Spia del cavalletto
laterale

La spia del cavalletto laterale si
accende ogni volta che il cavalletto
laterale viene abbassato.

Controllo trazione

Questa spia si accende se & attivato il
controllo della trazione per
aumentare ’aderenza della ruota
posteriore. La spia resta accesa fino a
quando non viene disattivato il
controllo della trazione.

)
fyrm

Motore
surriscaldato

Questa spia si accende per indicare

che il motore si & surriscaldato. Se la
spia lampeggia, significa che esiste

una condizione di surriscaldamento

seria.

Antifurto

La spia antifurto si accende quando &
attivato il sistema di antifurto.

ABS non attivato

La spia rimane accesa fino a quando
il sistema frenante antibloccaggio
non si attiva, il che avviene quando la
velocita del veicolo superai 10
km/h. Quando la spia & accesa, il
sistema frenante antibloccaggio non
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SPIA

CHE COSA
INDICA

CONDIZIONE

SPIA

CHE COSA
INDICA

CONDIZIONE

si attiva, ma il sistema frenante
convenzionale continua a funzionare
normalmente.

Controllo motore

Questa spia si accende brevemente
quando l'interruttore di accensione
viene messo in posizione ON. Questo
conferma il corretto funzionamento.
Se questa luce si accende quando il
motore é in funzione, rivolgersi subito
a un concessionario autorizzato. La
spia rimane accesa qualora il motore
venga spento dal sensore
d’inclinazione. Se viene rilevata
un’anomalia nel funzionamento di un
sensore o del motore, la spia rimane
accesa finché la condizione anomala
persiste. Recuperare i codici di
errore per la diagnosi.

Bassa pressione
dell’olio

Questa spia si accende quando la
pressione dell’olio scende sotto alla
soglia di funzionamento in sicurezza
mentre il motore & in funzione. Se
questa spia si accende mentre il
motore ¢ in funzione a un regime
superiore al minimo, spegnere il
motore non appena le condizioni di
sicurezza lo consentono e controllare
il livello dell’olio. Se il livello dell’olio
é corretto e la spia rimane accesa
dopo il riavvio del motore, spegnere
immediatamente il motore. Contattare
il proprio concessionario.
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TACHIMETRO

Il tachimetro indica la velocita di marcia del veicolo in chilometri
all’ora o miglia all’ora.

CONTAGIRI

I contagiri indica il regime del motore in giri al minuto (giri/min —
RPM). Una linea rossa sulla superficie dello strumento indica il
regime massimo di funzionamento in sicurezza del motore.

Il superamento del regime massimo puo provocare guasti o danni

al motore, con conseguenti possibili gravi incidenti, anche mortali.

Evitare che il regime del motore superi la linea rossa.

DISPLAY INDICATORE DEL LIVELLO DEL
CARBURANTE

I
LIy

E 4§ FUEL RANGE F

Il display indicatore indica il livello del carburante. Perché
I'indicazione risulti il pit possibile precisa, sedersi sulla
motocicletta e portarla in posizione verticale.

I segmenti dell’indicatore del livello del carburante mostrano il
livello del carburante nel serbatoio. Quando scompare 1'ultimo
segmento, si attiva la spia di riserva carburante. Tutti i segmenti e
I'icona del carburante lampeggiano. Fare immediatamente
rifornimento.

DISATTIVAZIONE DEL CILINDRO POSTERIORE
(SE IN DOTAZIONE)

Ideata come ausilio per la riduzione del calore trasmesso da
motore e scarico al conducente, la disattivazione del cilindro
posteriore disattiva il cilindro posteriore quando il motore si
scalda troppo.

Per 'abilitazione della disattivazione del cilindro posteriore &
necessario che si verifichino le condizioni che seguono.

» Il motore deve essere alla temperatura di esercizio.

* Latemperatura ambiente deve superare i 15 °C.

* Il regime del motore deve essere inferiore a 1.000 giri/min.
+ L'acceleratore deve essere chiuso (0%).

* La temperatura del catalizzatore deve essere sufficientemente
elevata in conformita con le emissioni del tubo di scarico.

Se la temperatura del catalizzatore scende al di sotto della soglia
delle emissioni, il cilindro posteriore si riattiva finché detta
temperatura non risale al di sopra della soglia, punto in cui il
cilindro si disattiva nuovamente.
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E possibile disabilitare la disattivazione del cilindro accedendo al
menu delle impostazioni, la cui voce & presente nel menu a
tendina, che compare sulla parte superiore dello schermo. I
comandi per la disattivazione del cilindro sono nel menu del
Veicolo. Quando ¢ in funzione la Disattivazione del cilindro
posteriore, si accende un’icona sulla parte superiore della
schermata del display Ride Command.

RIDE COMMAND
PANORAMICA

CURRENT RIDE ]47.3 2 ‘
©2.34..  2306. w1

|1 § ] 241t 33 580 N L K

& 4 |

i) L o /% %

g A
() SAVE AND START NEWRIDE | (W) FRUSE i (1 |

| o« @ o])la] |

4 S

Per conoscere le ultime informazioni sul display Ride Command
INDIAN MOTORCYCLE, compresi gli aggiornamenti del software,
si prega di visitare la pagina Web https://ridecommand.
indianmotorcycle.com.

I'uso del display per un lungo periodo, mentre il motore del
veicolo & spento, pud scaricare la batteria.

Durante la guida, evitare di inserire informazioni. La mancanza di
attenzione nell’utilizzo del proprio veicolo puo causare la perdita
del controllo con gravi conseguenze, anche mortali. Usando il
dispositivo 'utente si assume la responsabilita per tutti i rischi
associati. Leggere la Guida dell’'utente.

Una guida distratta pud causare la perdita del controllo del
veicolo, incidenti e lesioni. Raccomandiamo vivamente di usare
estrema prudenza quando si utilizzano dispositivi che possono

distogliere I’attenzione dalla strada. La prima responsabilita

dell’'utente & I'utilizzo in sicurezza del proprio veicolo.
Sconsigliamo vivamente di manipolare dispositivi mentre si
guida e di utilizzare piuttosto, laddove possibile, sistemi
vivavoce. Accertarsi di conoscere tutte le normative locali in
vigore inerenti I'utilizzo di dispositivi elettronici durante la guida.
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Prima di mettersi in marcia con il nuovo display, eseguire quanto
segue:

* Leggere il manuale per intero.

« Familiarizzarsi con le funzioni e le operazioni del display a
veicolo fermo.

* Scaricare 'INDIAN MOTORCYCLE Ride Command app da
Apple® App Store® o Google Play® store e creare il proprio
account personalizzato.

* Per avere gli ultimi aggiornamenti del Manuale d’uso e
manutenzione, visitare I'indirizzo Web http://www.polaris.
com/en-us/rider-support/owners-manual.

PULSANTI DEL RIDE COMMAND

PULSANTE

FUNZIONE

Schermate del
conducente

/:\

Premere il pulsante Schermate del
conducente per accedere al sistema di menu
di suddivisione schermo personalizzabile che
permette di accedere ai dati di viaggio, allo
stato del veicolo e alle informazioni sul
veicolo.

Navigazione Premere il pulsante Navigazione per
accedere alle funzioni di navigazione Ride
Command (se in dotazione), trovare
destinazioni e cercare indirizzi, stazioni di
rifornimento e altri punti d’interesse.
Comandi Premere il pulsante Comandi per accedere al
Pannello del Logo INDIAN MOTORCYCLE e a
o ulteriori impostazioni.
Telefono Premere il pulsante Telefono per associare un
telefono o una cuffia al display Ride
D Command di INDIAN MOTORCYCLE.
Audio Premere il pulsante Audio per commutare la

I

sorgente audio, regolare il livello del volume
e impostare le preselezioni radio.

48




STRUMENTI, FUNZIONI E COMANDI

SCHERMATE DEL CONDUCENTE

Le Schermate del conducente sono

personalizzabili e forniscono ”~
accesso esclusivo a dati di guida, [

PANNELLO DI CONTROLLO

S &insliean \

e = = —_—
; ; e 147, -
stato del veicolo e informazioni sul ©2.34.. 2306 *—
veicolo. Esse consentono anche di : | 2

2al R -~ 560 A = — = |
accedere agevolmente ad altre | z A | _

e A I 4 CONTROLS NOTIFICATIONS
funzioni utilizzate di frequente, |!\-f““*-' L_HT‘*" 3 5; : ©
come i comandi audio, le funzioni — == " = PLAY BRIGHTNE
Bluetooth® e le mappe. | lxi@lnle OFF | m— g2 v

| l . o

NAVIGAZIONE oo T L) ()

Premere il pulsante Navigazione
per accedere alle funzioni di
navigazione Ride Command (se in
dotazione), trovare destinazioni e
cercare indirizzi, stazioni di

} L} ALL SETTINGS
rifornimento e altri punti

d’interesse. ”mﬁ:m | | /LA 7 | 0 1[ g ,]
— 3 i - / }

Dal pannello di controllo € possibile accedere alle impostazioni,
regolare la luminosita del display, selezionare la modalita di
guida, e comandare il climatizzatore.

Si pud accedere al pannello di controllo in qualunque momento
premendo il pulsante a forma di ingranaggio sull’indicatore.
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TELEFONO

La schermata Telefono visualizza
chiamate recenti, elenco dei
contatti, tastierino e messaggi. Il
display visualizzera solamente i
messaggi ricevuti mentre lo
smartphone & associato via
Bluetooth®.

SCHERMATA AUDIO

La schermata Audio consente
I’accesso alla musica memorizzata
nel proprio smartphone o in altri
dispositivi. E possibile associare il
tuo dispositivo usando Bluetooth®
o collegandolo alla porta USB del
display.

La riproduzione audio USB &
disponibile solo per chiavette
formattate ex-FAT o FAT32. La
riproduzione da dispositivo iOS® &
disponibile solo per modelli
iPhone® 58 o successivi.

COMANDI MANUALI DEL RIDE COMMAND
INTERRUTTORE MEDIA

Usare l'interruttore media a 5 vie (D come segue:

* Premere il centro per escludere ’audio
* Premere in alto/in basso per alzare/abbassare il volume.

* Premere a sinistra/destra per passare alla traccia
precedente/seguente.
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INTERRUTTORE DI SELEZIONE INTERRUTTORI A GRILLETTO

Usare il selettore a 3 vie @ come segue: Sul lato opposto dei blocchetti dei comandi destro e sinistro 3

* Premere in alto e in basso per navigare tra le schermate del sono presenti dei comandi a grilletto.

display. Usare i comandi a grilletto come segue:

* Premere il centro per selezionare. . .
* Premere il comando a grilletto sul lato destro per confermare la

selezione.
» Premere il comando a grilletto sul lato sinistro per tornare alle
schermate del mena.
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MODALITA DI GUIDA DEL RIDE COMMAND

i

4 ’
y . = -

— 87 v

E possibile scegliere fra tre modalita di guida, Rain (pioggia),
Standard o Sport per impostare la modalita confacente al proprio
stile di guida. La mappatura dell’acceleratore per ciascuna
modalita di guida € stata ideata per una specifica applicazione,
con il risultato di racchiudere tre personalita distinte in un’unica
motocicletta.

Per cambiare la modalita di guida, I’acceleratore deve essere
completamente rilasciato. Se si cambia la modalita di guida
mentre ’acceleratore & azionato, comparira un’icona rotante

indicante che la modalita di guida non & stata ancora cambiata.
Dopo il rilascio dell’acceleratore, I'icona scomparira e la
modalita di guida verra cambiata.

PIOGGIA

La modalita Rain (pioggia) € ideale quando piove o la strada &
bagnata. La risposta dell’acceleratore € ridotta in modo da offrire
maggior controllo e trazione.

STANDARD

In modalita Standard la risposta dell’acceleratore € precisa e
I’erogazione di potenza ben bilanciata per una pronta risposta in
caso di sorpasso e in vista di manovre a bassa velocita.

SPORT

La modalita Sport € stata ideata per situazioni che richiedono una
risposta immediata. In modalita Sport la risposta dell’acceleratore
€ piu rapida con una potenza erogata piu aggressiva, per una
maggiore accelerazione.
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IMPOSTAZIONI DEL RIDE COMMAND

Dal menu Impostazioni € possibile visualizzare dettagli importanti
relativi al veicolo e personalizzare il display touchscreen. Il menu
impostazioni € composto da quattro categorie: Informazioni,
Generali, Ora, e Veicolo.

INFORMAZIONI GENERALI

Dal menu Impostazioni delle informazioni & possibile visualizzare
quanto segue:

* Numero d’identificazione veicolo (VIN)
* Chilometraggio

» Versione del software installato

* Intervallo del cambio dell’olio

IMPOSTAZIONI GENERALI

Dal menu Impostazioni generali & possibile eseguire quanto
segue:

» Temi (giorno/notte/auto)

+ Gestire i dispositivi Bluetooth®

» Cambiare la lingua

* Impostare I'unita di misura della velocita (km/h o mph)
* Impostare I'unita di misura della temperatura (C o F)

» Aggiornamento del software

OROLOGIO

Dal menu Impostazioni ora € possibile eseguire quanto segue:

* Impostare il formato dell’ora (12 o 24 ore)

« Abilitare I'ora GPS (imposta automaticamente 1’ora in base al
fuso orario della zona in cui ci si trova)

* Impostare 'ora (se I’ora con il GPS non ¢ abilitata)
INFORMAZIONI SUL VEICOLO
Dal menu Impostazioni veicolo € possibile eseguire quanto segue:

* Azzerare la scadenza di sostituzione/controllo dell’olio
* Accedere alla diagnostica del veicolo
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CONTROLLO TRAZIONE

Per disabilitare il Controllo trazione, procedere come segue:

Premere il pulsante Menu/Comandi per aprire il pannello di
controllo.

Premere il commutatore “Traction control” (controllo trazione)
per disabilitare il controllo trazione.

3. Comparira un messaggio che chiede di confermare la
disabilitazione del controllo trazione. Premere DISABLE
(disabilita) per confermare.

I1 controllo trazione non viene disabilitato se la velocita del
veicolo non € azzerata.

4. Per riabilitare il controllo trazione, premere nuovamente il
commutatore “Traction control” (controllo trazione).

11 controllo trazione viene abilitato automaticamente dopo ogni
ciclo di accensione della moto.
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REGOLAZIONE ELETTRONICA DEL PRECARICO
DEGLI AMMORTIZZATORI (SE IN DOTAZIONE)

Esistono molti modi per effettuare la regolazione elettronica del
precarico degli ammortizzatori. Il procedimento che segue
descrive i dettagli di un solo metodo.

Per regolare il precarico elettronico (EPL), procedere come segue:

SHOCK PRELOAD FINE TUNE

() 5)

AN m SPORT TRAFFIC 1nf 1wl \

1. Premere il pulsante
Menu/Comandi per aprire #~
il pannello di controllo. [

2. Toccare il pulsante dei
conducenti (D per regolare
il peso dei conducenti.

1§ Bk iF

3. Toccare il pulsante dei ||
bagagli @ per regolare il .t
peso dei bagagli. |

4. E possibile effettuare
piccoli aggiustamenti
utilizzando i pulsanti piu e
meno @ per o mettere a
punto le impostazioni del
peso.

CALIBRAZIONE DELLA REGOLAZIONE ELET-
TRONICA DEL PRECARICO DEGLI AMMORTIZZA-
TORI (SE IN DOTAZIONE)

La funzione di regolazione elettronica del precarico
dell’ammortizzatore puo richiedere la calibrazione in caso di
errore. Seguire le istruzioni sullo schermo mantenendo il controllo
del veicolo fermo. La procedura di calibrazione della regolazione
elettronica del precarico degli ammortizzatori fa spostare
automaticamente ’'ammortizzatore sulle posizioni di precarico
superiore e inferiore.

La calibrazione pud essere avviata seguendo il procedimento
indicato sul display del Ride Command:
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1.

Premere il pulsante Menu/Comandi per aprire il pannello di
controllo.

Toccare il pulsante “All Settings” (tutte le impostazioni).
Toccare il pulsante “Vehicle” (veicolo) (D.

Toccare il pulsante “Shock Preload” (precarico
dell’ammortizzatore).

. Toccare il pulsante “Advanced” (avanzate) @.

i L

oo
Generat
| .|| | Passenger
® I
- || i :
Heavy :
J: Luggage |
|
| Ao FINE TUNE |
‘-;E? Trunk Total Preload Weight 430 Ibs | Edit Weights

A el Ca]

[}

| ! T |
£ Shock Preload | Advanced +@
. .i 150 105 201bs |

6. Toccare il pulsante “Calibrate” (calibrare) .

o
) &milim \_

@ | < Shock Pretoad Advanced Options

| ol | Calibrate
| Ganecal
| 1 Reset to Factory Default
©
B!

Calibra o m—

O Resat

SOOI
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1. Seguire le istruzioni sullo schermo.

_ %ﬁfﬁ?ﬁ\___' }

The calibration process may take up o

90 seconds to complete. Bike must be
stationary and powerad on

Cancal Calibrate

(e

IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCALDAMEN-
TO DELLE MANOPOLE (SE IN DOTAZIONE)

11 livello di riscaldamento degli scaldamanopole viene visualizzato
momentaneamente dopo che é stato variato. Quando il livello di
riscaldamento viene variato, sul display touchscreen compare un
breve pop-up.

IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCALDAMEN-
TO DELLE SELLE (SE IN DOTAZIONE)

Per attivare e regolare il riscaldamento delle selle, procedere
come segue:
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RIDER SEAT  PASSENGER

1t

Premere il pulsante Menu/Comandi per aprire il pannello di
controllo.

. Toccare i pulsanti “Rider Seat” (sella del conducente) o

“Passenger” (passeggero) per commutare tra le impostazioni
Spento, Minimo, Medio e Massimo.

Le temperature della sella possono essere regolate utilizzando
gli interruttori posti sulla sella. Per maggiori informazioni sugli
interruttori sulle selle, vedere pagina 42.

ASSOCIAZIONE BLUETOOTH®

11 display touchscreen Ride Command di INDIAN MOTORCYCLE
pud essere collegato contemporaneamente a uno smartphone e a
delle cuffie audio.

Per associare un dispositivo, seguire la seguente procedura:

1. Agendo dalla schermata delle impostazioni dei Dispositivi
Bluetooth, dalla schermata del Telefono o dalla schermata della
Musica, premere sul pulsante Aggiungi dispositivo per
richiamare la procedura di associazione.

2. Impostare il dispositivo Bluetooth® sulla modalita di
associazione.

3. Selezionare il nome del dispositivo che si vuole associare dal
display touchscreen per completare il processo di
associazione.

4. Confermare I’associazione (se applicabile). A seconda del
dispositivo associato al display, & possibile che venga richiesto
di confermare I’associazione.

Per vedere I’elenco di dispositivi supportati, visitare la pagina
https://ridecommand.indianmotorcycle.
com/en-us/supported-devices.
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SERVIZI CONNESSI

Alcuni modelli equipaggiati con Ride Command INDIAN
MOTORCYCLE dispongono di servizi associati, i quali vengono
forniti per un periodo di tempo limitato a partire dalla data di
acquisto. Le funzioni incluse sono i bollettini sul traffico in tempo
reale, il meteo, e modalita di ricerca avanzata delle destinazioni.
Per controllare lo stato dei servizi associati e per le attivita di
rinnovo, visitare la pagina: http://ridecommand.indianmotorcycie.
com.

AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE E DELLE
MAPPE

Per gli ultimi aggiornamenti di software e mappe del display Ride
Command, andare all’indirizzo:
https://ridecommand.indianmotorcycle.com.

11 software del display e le mappe si possono aggiornare
collegando una chiavetta USB contenente I'ultima versione del
software alla porta USB situata nel vano portaoggetti lato destro. I1
menu Aggiornamento software in Impostazioni elenchera tutti gli
aggiornamenti disponibili nella chiavetta USB. Selezionare la
versione corretta e attendere il completamento
dell’aggiornamento prima di rimuovere la chiavetta USB. Al
completamento dell’aggiornamento del software, il display
touchscreen si riavvia automaticamente.

Perché I’aggiornamento del software vada a buon fine
necessaria una chiavetta USB 2.0 o USB 3.0 formattata exFAT® o
FAT32. Il display non riconosce chiavette che non soddisfino tali
requisiti.

Per I’aggiornamento delle mappe € necessaria una chiavetta USB
2.0 0 USB 3.0 da minimo 32 GB formattata exFAT®.

IMPORTANTE

Durante il processo di aggiornamento non staccare
I’alimentazione dal display.

AGGIORNAMENTI VIA ETERE

Aggiornamenti via etere sono disponibili solo su modelli dotati
di modem cellulare.

Se il modello & dotato di un modem cellulare, la motocicletta
scarichera automaticamente gli aggiornamenti del software dal
cloud quando ¢ in funzione ed € disponibile una connessione
tramite modem cellulare. Tutti i download avvengono in
background e possono essere ripresi se si interrompe la
connessione o se viene spenta la motocicletta.
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COME INSTALLARE IL SOFTWARE
Dopo che il software & stato scaricato sul display, appare un avviso
con una notifica.

Per installare il nuovo software procedere nel modo seguente:

1. Aprire la scheda Impostazioni generali nel menu Impostazioni.

2. Premere il pulsante “Install” (installare).

Perché inizi 'installazione devono essere soddisfatte le
condizioni che seguono: la tensione della batteria deve essere
superiore a 12,5V, la velocita della ruota deve essere 0 km/h e il
regime uguale a 0.

‘ I1 display si riavvia al termine dell’installazione. \

Gli aggiornamenti critici vengono installati automaticamente.
Quando 'aggiornamento & completo viene visualizzata una
notifica.

3. Al termine, sulla schermata di aggiornamento del software
vengono fornite delle note sulla versione.
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PORTA USB

La porta USB agevola I’alimentazione di dispositivi quali telefoni,
sorgenti audio o unita GPS, oltre a permettere I’ascolto di musica
in streaming nelle cuffie Bluetooth® attraverso il display LCD. Sui
modelli equipaggiati con display Ride Command, la porta USB si
utilizza anche per aggiornare la versione del software. La porta
USB é situata nel vano portaoggetti lato destro. Per gli ultimi

aggiornamenti software, andare all’indirizzo https://ridecommand.

indianmotorcycle.com.

APPLE CARPLAY®

Apple CarPlay® integra perfettamente I'iPhone® con il display e i
comandi manuali sul Ride Command della motocicletta. Pur
rimanendo concentrati sulla guida, € possibile effettuare
telefonate, accedere alla musica inviare e ricevere messaggi,
ricevere indicazioni stradali e altro.

RILEVAMENTO DI ACCENSIONE IRREGOLARE

Se viene rilevata un’accensione irregolare, la spia di controllo del
motore iniziera a lampeggiare e la mandata di carburante al
cilindro (o ai cilindri) in questione verra interrotta. La spia di
controllo del motore continuera a lampeggiare fino a quando
I'interruttore di accensione non verra impostato sulla posizione
SPENTO. Riavviando il motore, la spia smettera di lampeggiare e
verra ripristinata la mandata di carburante ad ambedue i cilindri.
Se viene rilevata un’altra accensione irregolare, la spia di controllo
del motore riprendera a lampeggiare e la mandata di carburante
al cilindro (o ai cilindri) in questione verra nuovamente interrotta.
Dopo il 3° rilevamento di un’accensione irregolare, viene generato
il codice di errore P0314, la spia di controllo motore resta accesa e
la mandata di carburante al cilindro (o ai cilindri) in questione
viene interrotta. Se si verifica questa evenienza, il concessionario
INDIAN MOTORCYCLE potra fornire la necessaria assistenza.
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PORTA DI RICARICA DELLA BATTERIA/SPINA
PER ABBIGLIAMENTO TERMICO

La porta di ricarica della batteria/spina per abbigliamento termico
¢€ situata sul cruscotto.

A ATTENZIONE

Lasciare che la motocicletta si raffreddi a temperatura ambiente

prima di collegare un caricabatterie a una porta di ricarica della

batteria. Evitare di disporre i cavi del caricabatterie su superfici
roventi o taglienti.

FARI

I fari si accendono automaticamente quando viene avviato il
motore.

I motociclisti devono sempre essere il piu possibile visibili.
Percio, il faro deve sempre rimanere acceso. Non modificare il
cablaggio dell’interruttore di accensione/faro al fine di
escludere la funzione del faro automatico.

I fari si accendono solo quando il motore € in funzione. Per
escludere questa funzione e poter accendere i fari anche quando il
motore non € in funzione, si pud utilizzare il commutatore luci
abbagliante/anabbagliante. Accendere l'interruttore di
accensione, quindi commutare I'interruttore del faro
abbagliante/anabbagliante per accendere i fari.
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MANOPOLA DI COMANDOD
DELL'ACCELERATORE

La manopola dell’acceleratore si trova sulla parte destra del
manubrio. Usare la manopola di comando dell’acceleratore per
regolare il regime del motore.

Stando seduti nella corretta posizione di guida:

» Ruotare la manopola all’indietro (D per aprire ’acceleratore
(aumentare il regime del motore e la potenza erogata).

* Ruotare la manopola in avanti O per chiudere ’acceleratore
(diminuire il regime del motore e la potenza erogata) e
annullare il cruise control.

La manopola ha una molla di richiamo. Quando la manopola viene
rilasciata, I’acceleratore ritorna in posizione di minimo.

LEVA DELLA FRIZIONE

La leva della frizione (D & ubicata sul manubrio sinistro. Disinserire
la frizione prima di cambiare marcia. Per far si che I’azione della
frizione sia fluida, tirare la leva rapidamente e rilasciarla in
maniera svelta ma controllata.

« Per staccare la frizione, tirare la leva verso il manubrio.

* Per innestare la frizione, lasciare la leva rapidamente ma in
maniera controllata.
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SELETTORE MARCE

La leva del cambio marcia € ubicata sul lato sinistro della
motocicletta. Azionare la leva con il piede.

1 | L i &

)
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* Premere la punta della leva per passare alla marcia inferiore.
» Sollevare la punta della leva per passare alla marcia superiore.
 Rilasciare la leva dopo ogni cambio marcia.

* Vedere pagina 100, per le procedure di cambio marcia.

SISTEMA DI MONITORAGGIO PRESSIONE DE-
GLI PNEUMATICI

Sui modelli equipaggiati con Sistema di monitoraggio pressione
degli pneumatici (TPMS), i sensori sono ubicati a 180° dallo stelo
della valvola. Fare attenzione quando si interviene sugli
pneumatici. Per evitare di danneggiare il sensore, rompere il
tallone in corrispondenza dello stelo della valvola, quindi a 90° e
270° dallo stelo valvola secondo necessita.

Sui modelli dotati di TPMS, la pressione di ciascuno pneumatico
puo essere visualizzata sul display del Ride Command. Se vengono
visualizzati dei trattini invece che il valore della pressione mentre
si viaggia ad una velocita superiore a 24 km/h, € possibile che il
sistema non funzioni correttamente. Contattare il proprio
concessionario per l'assistenza.

La spia di avvertimento del TPMS si accende se viene rilevato che
la pressione di uno pneumatico & bassa. Correggere sempre
immediatamente la pressione insufficiente degli pneumatici.
Verificare sempre la pressione e le condizioni degli pneumatici
prima di ciascuna guida. Vedere pagina 86.

Durante la marcia il display del TPMS potrebbe indicare un
aumento della pressione degli pneumatici, ma questo € un evento
normale dovuto al riscaldamento degli pneumatici. Se durante la
guida le temperature si abbassano, la pressione degli pneumatici
potrebbe ridursi in seguito al loro raffreddamento.
Indipendentemente dalle condizioni, le pressioni degli pneumatici
devono essere prontamente regolate quando sono basse.

64



STRUMENTI, FUNZIONI E COMANDI

CARENATURA INFERIORE (SE IN DOTAZIONE)

Ciascun lato della carenatura inferiore ha delle leve (D che
consentono al pilota di aprire e chiudere gli sfiati sulla parte
anteriore della carenatura che dirigono I’aria verso il pilota stesso.
Gli sfiati sono regolabili all’infinito e la loro apertura per intero
pud o meno fornire refrigerio ottimale in base alla statura o alla
posizione del conducente.

BAGAGLIAIO (SE IN DOTAZIONE)

Non superare mai la capacita di carico di un bagagliaio, un
portabagagli o della combinazione bagagliaio/portabagagli. La
capacita del solo bagagliaio, oltre che di qualsiasi combinazione
di bagagliaio/portabagagli, viene specificata nella tabella di
seguito. La capacita del solo portabagagli € di 2,2 kg (5 1b). Se si
carica il portabagagli con un carico di 2,2 kg (5 1b), non
aggiungere piu di 11,3 kg (25 1b) al bagagliaio.

Bagagliaio 13,6 kg (30 Ib)

Portabagagli (solo) 2,2kg (81b)

AVVISO

Prima di guidare, accertarsi che le chiusure del bagagliaio siano
fissate bene. Prima di lasciare il veicolo incustodito, verificare
che le viti di sicurezza siano ben strette.
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RIMOZIONE DEL BAGAGLIAIO RIGIDO [S EIN 2. Scollegare le spine del cablaggio dell’antenna e la multispina
DOTAZION E] del cablaggio del bagagliaio ().

1. Secondo il caso, rimuovere le borse da sella sui lati sinistro e
destro e il dispositivo di fissaggio del blocco del bagagliaio D
da ciascuna chiusura del bagagliaio.

I connettori del cablaggio sono ubicati al di sopra della piastra
metallica di supporto @.

66



STRUMENTI, FUNZIONI E COMANDI

3. Sollevare le chiusure del bagagliaio ® per sbloccarlo dal 4. Sollevare la parte posteriore del bagagliaio ® e farlo scorrere
sostegno. _ verso indietro_ @ per staccarlo dalla motocicletta.
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5. Riunire con attenzione il cablaggio e collocarlo nell’apposito 6. Collocare il rivestimento per chiudere il vano.
vano ricavato nella sella.
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BORSE DA SELLA

La procedura di rimozione della borsa da sella sinistra € simile a
quella della borsa destra. La borsa da sella destra viene illustrata
nelle figure.

Non superare il limite di peso di ciascuna borsa da sella.
Distribuire sempre uniformemente il peso in ciascuna delle borse
da sella. Per la capacita di carico, fare riferimento all’etichetta di

avvertenza della borsa da sella/carico presente sulla borsa da
sella o vicino ad essa.

La capacita della borsa rigida € di 10 kg di carico per lato.
RIMOZIONE DELLA BORSA RIGIDA
1. Rimuovere il rivestimento laterale.

2. Sbloccare le serrature elettriche della borsa da sella (se in
dotazione).

Pud essere utilizzata anche la chiave fornita, inserendola nei
pulsanti della serratura della borsa da sella, per sbloccarne il
coperchio.

3. Scollegare il cablaggio della serratura della borsa da sella
situato vicino alla sella (D.

ekl U
I

4. Premere il pulsante di sblocco serratura del coperchio e
sollevare il coperchio.
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5. Rimuovere i bulloni di fissaggio della borsa da sella @. 9. Ricollegare il cablaggio elettrico.
N

A

10. Reinstallare il pannello laterale prestando attenzione a non
danneggiare i fili elettrici.

Un'’installazione impropria della borsa da sella puod causare
perdita di controllo del mezzo, incidenti e pericoli per gli altri
conducenti (in caso di caduta della borsa da sella dalla
motocicletta). Accertarsi sempre che le borse da sella siano
installate correttamente.

&=

6. Inclinare la borsa da sella allontanandola dal telaio del veicolo
per rimuoverla.

1. Per reinstallarla, installare fissando in sede la borsa rigida sulla
marmitta.

8. Inserire i bulloni di fissaggio della borsa da sella e serrarli alla
coppia specificata.

COPPIA

Bulloni di fissaggio:
24 N'm
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CHIUSURA DELLE BORSE DA SELLA

1. Chiudere il coperchio. Accertarsi che il coperchio sia allineato
al contenitore.

Dopo aver chiuso il coperchio, accertarsi che la chiusura della

borsa da sella sia bloccata.
2. Premere con decisione sul coperchio finché la chiusura &

completamente bloccata.
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CAVALLETTO LATERALE

Il cavalletto laterale € dotato di interruttore di sicurezza atto ad
impedire che la motocicletta venga usata con il cavalletto laterale
aperto.

Un cavalletto laterale non correttamente ritratto potrebbe toccare
terra e causare la perdita di controllo del mezzo con conseguenti
gravi incidenti, anche mortali. Ritrarre sempre completamente il
cavalletto laterale prima di mettersi alla guida della motocicletta.

Per parcheggiare la motocicletta, ruotare I’estremita del cavalletto
laterale verso il basso e in direzione opposta alla motocicletta
finché non & completamente esteso. Girare sempre il manubrio
verso sinistra per avere la massima stabilita. Inclinare la
motocicletta verso sinistra finché non viene saldamente sorretta
dal cavalletto laterale.

A ATTENZIONE

Se il peso della motocicletta non poggia sul cavalletto laterale,
questo non si blocchera. In questa situazione, qualsiasi
movimento della motocicletta potrebbe causare una leggera
ritrazione del cavalletto laterale. Se il cavalletto laterale non &
completamente allungato in avanti quando il peso della
motocicletta poggia sul medesimo, la motocicletta potrebbe
cadere con il rischio di causare infortuni o subire danni.

Per ritrarre il cavalletto laterale, inforcare la motocicletta e
portarla in posizione perfettamente verticale. Ruotare I’estremita
del cavalletto laterale verso I’alto e in direzione della motocicletta
finché non & completamente ritratto.

PARABREZZA
RIMOZIONE DEL PARABREZZA

1. Alzare completamente il parabrezza per poter accedere alle
cinque viti di fissaggio.

2. Rimuovere le cinque viti di fissaggio del parabrezza (D.
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3. Tirare il parabrezza in avanti staccandolo dal veicolo.

4. Eseguire questa procedura al contrario per reinstallare il
parabrezza.

COPPIA

Viti del parabrezza:
4N'm

CURA DEL PARABREZZA

Pulire il parabrezza con un panno morbido e abbondante acqua
tiepida. Asciugare con un panno pulito. Rimuovere i graffi minori
con composto lucidante di alta qualita, indicato per 'uso su
superfici di policarbonato.

Il liquido dei freni e I’alcool danneggiano permanentemente il
parabrezza. Per non danneggiare il parabrezza, non usare
detergenti per vetri, prodotti repellenti all’acqua e allo sporco né
detergenti a base di petrolio o alcool.

SPECCHIETTI

Il veicolo & dotato di specchietti convessi. Gli oggetti che si
vedono nello specchietto potrebbero essere piu vicini di quel che
appare. Prima di mettersi alla guida regolare sempre gli
specchietti.

Per farlo, sedersi sulla motocicletta mettendosi in posizione di
guida. Regolare gli specchietti in modo che in ciascun specchietto
si veda una piccola parte della spalla.

FRENI

La leva del freno anteriore attiva le pinze del freno anteriore. Il
pedale del freno posteriore attiva la pinza del freno posteriore. Per
un’efficacia ottimale della frenata, usare la leva del freno anteriore
ed il pedale del freno posteriore insieme.

SISTEMA FRENANTE ANTIBLOCCAGGIO (ABS)

Il sistema frenante antibloccaggio (ABS) regola automaticamente
secondo necessita la pressione dei freni al fine di ottimizzare il
controllo della frenata, riducendo le possibilita che una ruota si
blocchi in caso di brusca frenata o quando si frena su fondi stradali
dissestati, irregolari, scivolosi o instabili. Vedere pagina 22.

1. Il sistema frenante antibloccaggio non € disattivabile.

2. La spia dell’ABS si accende sempre quando s’inserisce
I’accensione del veicolo. Rimane accesa fino a quando il
sistema frenante antibloccaggio non si attiva, il che avviene
quando la velocita del veicolo supera i 10 km/h (6 mph).

3. Quando la spia € accesa, il sistema frenante antibloccaggio non
si attiva, ma il sistema frenante convenzionale continua a
funzionare normalmente.
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4,

Quando in una frenata interviene il sistema frenante
antibloccaggio, il conducente sente pulsare la leva del freno.
Continuare a tenere premuti i freni stabilmente per massimizzare
I’efficacia della frenata.

Se la spia ABS non si accende quando la chiave viene ruotata
nella posizione ON o PARK chiedere assistenza al proprio
concessionario autorizzato INDIAN MOTORCYCLE.

Se la spia continua a restare accesa dopo che la velocita del
veicolo ha superato i 10 km/h, il sistema ABS non funziona.
Chiedere assistenza immediata al proprio concessionario
INDIAN MOTORCYCLE o ad altro concessionario autorizzato.

L’utilizzo di pneumatici non raccomandati o di pneumatici
gonfiati con una pressione non corretta potrebbe ridurre
I'efficienza del sistema frenante antibloccaggio (ABS). Utilizzare
sempre pneumatici di dimensioni e tipo specificati per il
proprio veicolo. Mantenere sempre gli pneumatici gonfiati alla
pressione raccomandata.

Il sistema frenante antibloccaggio non & in grado di prevenire il
blocco delle ruote, la perdita di trazione o la perdita di controllo
del mezzo in tutte le condizioni. Seguire sempre tutte le prassi di
guida sicura della motocicletta raccomandate.

Non ¢ insolito che gli pneumatici lascino tracce sul fondo
stradale durante una brusca frenata.

Il sistema frenante antibloccaggio non € in grado di eliminare o
ridurre i rischi derivanti da:

velocita eccessiva

riduzione della trazione su fondi stradali dissestati, irregolari o
instabili

errore di valutazione

manovra scorretta
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LEVA DEL FRENO ANTERIORE

La leva del freno anteriore € ubicata sul manubrio destro. Questa
leva comanda solo il freno anteriore. Il freno anteriore deve essere
applicato contemporaneamente al freno posteriore. Per applicare
il freno anteriore, tirare la leva verso il manubrio. Vedere pagina
103 per le procedure di frenata.

1

|/'-
I.
N

-\\'.
)

La portata della leva del freno anteriore (distanza dalla manopola)
€ regolabile. Per regolare la portata della leva del freno anteriore,
procedere come segue:

1. Spingere delicatamente e tenere la leva allontanandola della
manopola. La rotella di regolazione (D si trova sulla parte
superiore della leva.

2. Per aumentare la portata, ruotare la rotella di regolazione su un
numero inferiore.

3. Per ridurre la portata, ruotare la rotella di regolazione su un
numero superiore.

PEDALE DEL FRENO POSTERIORE

Il pedale del freno posteriore (D & ubicato sul lato destro della
motocicletta. Premere il pedale del freno per applicare il freno
posteriore.
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Per aprire il tappo del serbatoio del carburante, procedere come
segue:

Lasciare il piede appoggiato sul pedale del freno causa

un’eccessiva e prematura usura delle pastiglie del freno,
riducendone l'efficienza di frenata, fatto che potrebbe causare - - - i il
gravi incidenti, anche mortali. I1 tappo si blocca automaticamente quando si avvia il motore.

Vedere pagina 103 per le procedure di frenata.

TAPPO DEL SERBATOIO DEL CARBURANTE

I1 tappo del bocchettone di riempimento del serbatoio del
carburante (D & ubicato al centro del serbatoio.
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1. Premere al centro il pulsante di sblocco del tappo del serbatoio
del carburante situato sulla carenatura inferiore destra.

2. Premere il pulsante di rilascio del tappo del serbatoio del
carburante @ (pagina precedente) per sbloccare il tappo
caricato a molla.

I1 tappo del serbatoio del carburante non si sblocca se il motore
¢€ in funzione.

3. Vedere pagina 96 per istruzioni sul rifornimento di carburante.

4. Per chiudere, premere il tappo verso il basso finché non si
avverte uno scatto.

AZIONAMENTO MANUALE

AVVISO

La procedura di azionamento manuale deve essere eseguita solo
in caso di problemi alla serratura del sistema o mancanza di
corrente elettrica nella moto. Se non funziona, usare il processo
di sblocco elettrico specificato a pagina 76 oppure far riparare
I'impianto a un concessionario autorizzato. Lia procedura di
azionamento manuale spiega come effettuare il resettaggio
manuale della serratura del tappo, eseguibile 1 sola volta, per
poter fare rifornimento di carburante se questa & bloccata.
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3. Con il dispositivo di fissaggio rimosso, sollevare il retro della
consolle quanto basta per poter accedere al tappo del
serbatoio e spingerlo in avanti per rilasciare il supporto
anteriore dalla sede della chiavetta.

4. Completare la rimozione della consolle sollevandola e
allontanandola dal serbatoio.

5. Usando un attrezzo piccolo e sottile, spingere il solenoide di
bloccaggio situato davanti al tappo del serbatoio (sotto alla
serratura) nella posizione di sinistra @.

1. Prima di cercare di sbloccare manualmente il tappo del
serbatoio del carburante verificare che il motore non sia in
funzione

I1 tappo si blocca/si blocca di nuovo se chiuso e il motore & in
funzione.

2. Rimuovere la consolle svitando il dispositivo di fissaggio situato
sul retro (D.
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6. Reinstallare la consolle.

Non & possibile reinstallare la consolle con lo sportello del
serbatoio del carburante aperto. Si raccomanda di reinstallare la
consolle prima di aprire il tappo del serbatoio del carburante.

7. Rilasciare lo sportello/il tappo agendo normalmente sulla
serratura.
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PANORAMICA

Per mantenere la propria motocicletta in condizioni di
funzionamento sicure, eseguite sempre le “ispezioni pre-guida” a
ogni utilizzo del mezzo. Questo assume particolare importanza in
caso di lunghi viaggi e quando si utilizza la motocicletta dopo il

periodo di rimessaggio.

L’'omissione dell’esecuzione delle Ispezioni pre-guida
raccomandate potrebbe essere causa di guasti dei componenti
durante la guida, con la possibilita di gravi incidenti, anche
mortali. Prima di ogni utilizzo, eseguire sempre le Ispezioni
pre-guida. Se l'ispezione rivela la necessita di eseguire una
regolazione, una sostituzione o una riparazione, eseguire
prontamente l'intervento, oppure chiedere assistenza al proprio
concessionario autorizzato INDIAN MOTORCYCLE.

Prima di guidare la motocicletta, leggere per intero la sezione
Strumentazione, Funzioni e comandi del presente manuale. La
piena conoscenza delle funzioni e delle capacita della propria
motocicletta & essenziale ai fini del suo utilizzo in sicurezza. Una
conoscenza non sufficiente pud causare gravi incidenti, anche
mortali.

Per eseguire le ispezioni pre-guida € necessario avere familiarita
con tutti gli strumenti e tutti i comandi.

Durante I’esecuzione delle ispezioni pre-guida & possibile dover
usare prodotti potenzialmente pericolosi come 1'olio o il liquido
dei freni. Quando si fa uso di uno di questi prodotti, seguire
sempre le istruzioni e le avvertenze riportate sulla confezione del
prodotto.
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Se l'ispezione rivela la necessita di eseguire una regolazione, una
sostituzione o una riparazione:

 fare riferimento alla sezione Manutenzione di questo manuale
(pagina 109)
+ consultare il Manuale di officina INDIAN MOTORCYCLE

* oppure contattare un concessionario autorizzato INDIAN
MOTORCYCLE o un altro concessionario qualificato

ISPEZIONI ALL'IMPIANTO ELETTRICO

Mettere 'interruttore di accensione nella posizione ON e spostare
I'interruttore di arresto/funzionamento motore su
FUNZIONAMENTO prima di eseguire le ispezioni dell’'impianto
elettrico che seguono. Dopo aver completato queste ispezioni,
spegnere 'interruttore di accensione. Se in seguito a un’ispezione
un componente elettrico si rivela guasto, ripararlo o sostituirlo
prima di utilizzare la motocicletta.

VOCE PROCEDURA D’ISPEZIONE

Faro Commutare l'interruttore delle luci dalla posizione di
luce anabbagliante alla posizione di luce abbagliante
per accendere i fari e verificare il funzionamento di
entrambe le luci. Avviare il motore. Commutare sulla
luce abbagliante. Verificare che la spia della luce
abbagliante si accenda e che la luminosita del faro
aumenti. Tenere premuto I'interruttore della luce
anabbagliante per verificare il funzionamento del
“lampeggio di sorpasso”.

Luci Verificare che le luci posteriori e la luce della targa si

poste- |accendano. Verificare che le luci posteriori aumentino

riori/lu- |diluminosita quando viene premuta la leva del freno

ce di anteriore e anche quando viene premuto il pedale del

arresto |[freno posteriore.

Indica- |Spostare a sinistra I'interruttore degli indicatori di

tori di direzione. Verificare che gli indicatori di direzione

direzio- |anteriore e posteriore del lato sinistro lampeggino, al

ne pari della corrispondente spia sul pannello spie.
Muovere l'interruttore nella posizione centrale e
spingerlo all’interno per annullare gli indicatori di
direzione. Verificare che gli indicatori di direzione e la
corrispondente spia smettano di lampeggiare.
Ripetere la procedura per gli indicatori di direzione
del lato destro.

Borse Premere il pulsante di blocco. Verificare che i vani

da sella [siano bloccati. Premere il pulsante di sblocco.

Verificare che i vani siano sbloccati.
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VOCE PROCEDURA D’ISPEZIONE VOCE PROCEDURA D’ISPEZIONE
Baga- Verificare che gli instradamenti sotto il bagagliaio Display |Avviare il motore. Verificare che la spia di bassa
gliaio siano ben fissati e che non tocchino il parafango della pressione dell’olio non sia illuminata.
(sein posteriore. bassa
dotazio- pressio-
ne) ne
Lucidi |Tenere premuto I'interruttore degli indicatori di dell’'olio
emer- direzione per 1 secondo per attivare le luci di Interrut- | Avviare il motore. Spostare su ARRESTO l'interruttore
genza emergenza. Verificare che tutti e quattro gli indicatori toredi |[di arrestq/funzignamento motore. Verificare che il
di direzione lampeggino, al pari delle corrispondenti arre- motore si arresti.
spie sul pannello spie. Spegnere le luci di emergenza. 5?0/ fun-
Verificare che tutti gli indicatori di direzione e le spie zlona-
smettano di lampeggiare. mento
- - - 5 motore
Avvisa- |Premere I'interruttore dell’avvisatore acustico,
tore verificando che il suono sia di volume elevato.
T ico ISPEZIONI GENERALI
Spia Mettere il cambio in folle. Verificare che la spia della VOCE PROCEDURA D’ISPEZIONE
della folle St accenda.. e che nel d“‘l sI:ilay della posizione del Olio motore Controllare il livello dell’olio. Vedere pagina 85.
folle cambio compaia la lettera “N”.

Carburante Controllare il livello del carburante. Vedere pagina 46.

Liquido di Verificare il livello del liquido di raffreddamento. Vedere

raffreddamen- | pagina 135.

to

Perdite di Controllare il veicolo e che sul suolo/pavimento non vi

liquido siano tracce di perdite di carburante, liquido di
raffreddamento, o fluido idraulico.

Pneumatici Verificare le condizioni, la pressione e la profondita del

battistrada. Vedere pagina 86.
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Dispositivi di
fissaggio

Verificare che non vi siano dispositivi di fissaggio
allentati, danneggiati o mancanti.

VOCE PROCEDURA D’ISPEZIONE VOCE PROCEDURA D’ISPEZIONE
Funzionamen- |Ispezionare il movimento di leva e pedale. Specchietti Regolare in modo che la visuale posteriore sia perfetta.
to dei freni
Livelli del Livello del liquido dei freni anteriore e posteriore. Bagagliaio/- Se in d.ota21.one, vel.‘lflcare che il bagagha..m ele bqrge da

L . borse da sella | sella siano installati correttamente e che i coperchi siano
liquido dei P

i ben chiusi.
freni
Componenti | Ispezionare tubi flessibili e collegamenti.
dei freni
Acceleratore |Ispezionare il movimento della manopola e

dell’acceleratore.
Frizione Controllare il funzionamento e il gioco della leva.
Sospensione | Verificare che non vi siano perdite, detriti e danni.
anteriore
Sterzo Verificare che il movimento sia uniforme ruotando il
manubrio completamente a sinistra e completamente a
destra.
Sospensione | Verificare che non vi siano perdite.
posteriore
Altezza di Accertarsi che il precarico sia regolato in modo adeguato
marcia al carico.
Cinghia di Verificare ’eventuale presenza di usura o danni.
trasmissione | Verificare la tensione della cinghia di trasmissione.
posteriore Vedere pagina 136.
Cavalletto Verificare che il movimento sia fluido, ispezionare
laterale bullone di snodo e molla.
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LIVELLO DELL'OLIO MOTORE

Con il sistema di lubrificazione a carter semi-secco, il livello
dell’olio motore indicato sull’astina oscilla a seconda della
posizione della motocicletta e della temperatura del motore al
momento del controllo. Per una corretta rilevazione del livello
dell’olio motore, seguire scrupolosamente tutte le procedure
d’ispezione.

Utilizzando il mezzo con olio motore insufficiente, contaminato o
deteriorato si accelera l'usura, con conseguente possibile
grippaggio del motore o del cambio, che potrebbe causare la
perdita di controllo del mezzo, con conseguenti possibili gravi
incidenti, anche mortali. Controllare il livello dell’olio con una
certa frequenza.

Effettuare sempre il controllo dell’olio a motore freddo, dopo
averlo lasciato girare al minimo per 30 secondi. Il bocchettone con
I’astina & ubicato sul lato sinistro della motocicletta. Usare sempre
I’olio raccomandato. Vedere pagina 199.

1. Posizionare la motocicletta su una superficie piana in posizione
centrata e perfettamente verticale.

2. Avviare il motore (da freddo) e lasciarlo girare al minimo per
30 secondi. Arrestare il motore.

3. Estrarre I’astina (D e asciugarla.

o

. Infilare I’astina spingendola a fondo.

5. Rimuovere I’astina e controllare il livello dell’olio.

Non riempire eccessivamente. L'eccessivo riempimento puod
provocare un calo delle prestazioni del motore e la saturazione
d’olio del filtro dell’aria. In caso di riempimento eccessivo,
utilizzare un dispositivo aspiratore per rimuovere ’olio in
eccesso.
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o

Aggiungere olio raccomandato secondo necessita in modo che
il livello raggiunga una posizione compresa nell’intervallo di
funzionamento in sicurezza (qualsiasi punto compreso tra i due
contrassegni dell’astina). Se il livello dell’olio sull’astina si
trova in un punto qualsiasi compreso nell’intervallo di
sicurezza, non aggiungere olio. I’olio va aggiunto solo dopo
aver eseguito la corretta procedura di controllo olio e se il
livello non raggiunge il contrassegno di sicurezza.

AVVISO

L’olio va aggiunto solo dopo aver eseguito la corretta procedura
di controllo olio e se il livello non raggiunge il contrassegno di
sicurezza.

AVVISO

Approssimativamente, il volume tra i contrassegni FULL (pieno)
@ e ADD (aggiungere) @ sull’astina & di 0,47 L.

TOHTEN 10 OEX VR | |FuLL ADD|
~ A
.'/ \\
|\ 2> '\3 /I

7. Reinstallare saldamente 1’astina.

8. Ripetere i passi 3-7 per assicurarsi che il livello sia
nell’intervallo di funzionamento in sicurezza.

PNEUMATICI

L'utilizzo della motocicletta con pneumatici inadatti, non
correttamente gonfiati o eccessivamente usurati pud causare la
perdita di controllo del mezzo o un incidente. Un gonfiaggio
insufficiente pud causare il surriscaldamento degli pneumatici e
provocarne la rottura. Utilizzare solo pneumatici approvati da
INDIAN MOTORCYCLE per il modello della motocicletta.
Contattare il proprio concessionario. I'uso di pneumatici non
approvati o di un treno di gomme anteriori e posteriori non
correttamente assortito pud provocare un calo della
manovrabilita e della stabilita e alla riduzione del controllo della
motocicletta. Mantenere sempre una corretta pressione degli
pneumatici, come raccomandato nel manuale d’uso e sulle
etichette relative alla sicurezza.

PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI

Una pressione inadeguata pud causare usura irregolare o la rottura
degli pneumatici, aumentare il consumo di carburante e incidere
negativamente sul comfort di marcia. Puo inoltre influire
negativamente sulla manovrabilita e la capacita di frenata.
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Una lenta e graduale perdita di pressione nel tempo € normale per
uno pneumatico. Nonostante il sistema monitoraggio pressione
pneumatici (TPMS) avvisi il conducente della condizione di bassa
pressione (se in dotazione), ispezionare sempre pressione e
condizione degli pneumatici prima di mettersi alla guida.

Verificare la pressione degli pneumatici prima della guida,
quando gli pneumatici sono freddi. Questo consentira di ottenere
la massima precisione di rilevazione in quanto durante la guida gli
pneumatici si scaldano e la loro pressione aumenta. Gli pneumatici
restano caldi per almeno 3 ore dopo che si & guidato. Non regolare
la pressione degli pneumatici immediatamente dopo la guida. Non
appena gli pneumatici si raffreddano, la pressione si abbassa
traducendosi in un gonfiaggio insufficiente. Controllare e regolare
la pressione degli pneumatici sempre a freddo.

Regolare la pressione degli pneumatici al valore raccomandato
usando il manometro in dotazione. Vedere pagina 162.

CONDIZIONI DEGLI PNEUMATICI

Ispezionare i fianchi, la superficie a contatto con la strada e la base
battistrada dello pneumatico. Se I'ispezione rivela la presenza di
tagli, forature, screpolature o altre tracce di usura o danni,
sostituire lo pneumatico prima di mettersi alla guida. Utilizzare
solo pneumatici approvati da INDIAN MOTORCYCLE per il
modello della motocicletta. Contattare il proprio concessionario.
I’'uso di pneumatici non approvati o di un treno di gomme anteriori
e posteriori non correttamente assortito pud provocare un calo
della manovrabilita e della stabilita e alla riduzione del controllo
della motocicletta.

PROFONDITA DEL BATTISTRADA

Sostituire ogni pneumatico il cui battistrada & profondo meno di
1,6 mm.

Cli indicatori di usura del battistrada sono situati in almeno sei
punti della circonferenza del battistrada e diventano visibili a una
profondita del battistrada di circa 1,6 mm. Essi appaiono sotto
forma di banda continua che attraversa il battistrada.

E possibile utilizzare anche un calibro di profondita o un righello
di precisione per misurare la profondita del battistrada al centro
su entrambi gli pneumatici anteriore e posteriore.
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LIVELLO DEL LIQUIDO DEL FREND
ANTERIORE

1. Portare la motocicletta in posizione verticale. Posizionare il
manubrio in modo che il serbatoio del liquido sia in piano.

2. Osservare il livello del liquido nel vetro spia (. Il liquido deve
essere chiaro. Sostituire il liquido se opaco o contaminato.

3. Illivello del liquido deve trovarsi sopra al contrassegno
indicante il livello minimo @ del vetro spia.

4. Seillivello del liquido & basso, ispezionare le pastiglie del

freno come indicato a pagina 158. Se I'usura delle pastiglie non
supera il limite di tolleranza, ispezionare il sistema frenante per
individuare eventuali perdite. Verificare che non vi siano tracce
di perdite di liquido dei freni attorno a tubi flessibili, raccordi,
serbatoio e pinze del freno.

Rabboccare con liquido dei freni secondo necessita. Vedere
pagina 156.

LEVA DEL FRENO ANTERIORE

1.

Tirare la leva del freno anteriore verso il manubrio e tenerla
tirata. La leva deve muoversi liberamente e senza inceppi.
Deve trasmettere una sensazione di stabilita continua fino al
suo rilascio.

. Lasciare la leva. Al suo rilascio, deve tornare rapidamente nella

posizione di riposo.

Se la leva del freno anteriore non si comporta come descritto,
regolarla prima di mettersi alla guida.
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PEDALE DEL FRENO POSTERIORE

1. Premere il pedale del freno posteriore. Deve muoversi
liberamente e senza inceppi. Il pedale deve trasmettere una
sensazione di stabilita continua fino al suo rilascio.

2. Rilasciare il pedale. Al suo rilascio, deve tornare rapidamente
nella posizione di riposo.

3. Se il pedale del freno posteriore non si comporta come
descritto o ha un’eccessiva escursione prima di iniziare a
inserirsi, effettuare una regolazione prima di mettersi alla
guida.

LIVELLO DEL LIQUIDO DEL FRENO
POSTERIORE

Il serbatoio del liquido dei freni posteriore € ubicato vicino al
pedale del freno posteriore. Osservare il livello del serbatoio dal
lato destro del veicolo.

"'il

W
|

\

1. Posizionare la motocicletta su una superficie piana in posizione
perfettamente verticale.

/

=

2. Osservare il liquido dei freni attraverso il serbatoio (D.

3. Illiquido deve essere chiaro. Sostituire il liquido se opaco o
contaminato.

4. Illivello del liquido deve trovarsi sopra al contrassegno
indicante il livello minimo @ sul corpo del serbatoio.
Rabboccare con liquido dei freni secondo necessita.
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TUBAZIONI DEI FRENI

Ispezionare tutti i tubi flessibili e i collegamenti dei freni per
tracce di umidita o macchie derivanti da perdite o liquido
essiccato. Serrare ai valori di coppia corretti eventuali
collegamenti che danno luogo a perdite e sostituire i componenti
secondo necessita. Consultare il Manuale di officina INDIAN
MOTORCYCLE o contattare un concessionario autorizzato INDIAN
MOTORCYCLE o un altro concessionario qualificato.

Perdite o bassi livelli del liquido dei freni possono provocare
guasti al sistema frenante, con possibilita di gravi incidenti,
anche mortali. Non utilizzare il veicolo con bassi livelli del
liquido dei freni o in presenza di evidenti perdite (umidita o
macchie derivanti da liquido essiccato). Contattare un
concessionario autorizzato INDIAN MOTORCYCLE o un altro
concessionario qualificato.

ACCELERATORE

Ruotare la manopola di comando dell’acceleratore. Deve ruotare
fluidamente lungo l'intera corsa dalla posizione di riposo alla
posizione di completa apertura. Al suo rilascio, deve tornare
rapidamente nella posizione di riposo.

FRIZIONE MECCANICA

1.

Premere la leva della frizione (D verso il manubrio, quindi
rilasciarla. Deve muoversi liberamente e in modo uniforme,
quindi tornare rapidamente nella posizione di riposo al suo
rilascio. Se la leva della frizione non funziona come descritto,
regolarla prima di mettersi alla guida.

Il gioco (distanza) € I’escursione della leva dalla posizione di
riposo al punto in cui il cavo fa resistenza. Il gioco della leva
della frizione deve essere di 0,5-1,5 mm. Misurare la distanza
tra leva della frizione e sede della leva. Regolare il gioco della
leva della frizione, se necessario.

90



ISPEZIONI PRE-GUIDA

L'interruttore di sicurezza della frizione viene attivato in modo
affidabile dall’interruttore di sicurezza del motorino di

avviamento solo a seguito della corretta regolazione del gioco
della leva della frizione.

CAVALLETTO LATERALE

1. Su una superficie piana, inforcare la motocicletta e portarla in
posizione perfettamente verticale.

2. Sollevare il cavalletto laterale nella posizione di riposo e
abbassarlo nella posizione di totale estensione piu volte. Deve
muoversi fluidamente e silenziosamente. Assicurarsi che la
molla di richiamo trattenga saldamente in sede il cavalletto
laterale quando questo € nella posizione di riposo. Regolare o
sostituire la molla se & allentata.

3. Verificare che il bullone di snodo del cavalletto laterale non sia
allentato o usurato. Stringere o sostituire il bullone se allentato
o usurato.

4. Verificare periodicamente che l'interruttore di sicurezza del
cavalletto laterale funzioni correttamente. Con la marcia
inserita e i freni applicati, provare ad avviare il motore mentre
il cavalletto laterale & abbassato. Il motore non deve MAI
avviarsi con la marcia inserita, eccetto la folle, se il cavalletto
laterale € abbassato. Se il motore si avvia durante questa prova,
contattare il proprio concessionario per ’assistenza.

DISPOSITIVI DI FISSAGGIO

1. Ispezionare interamente il telaio e il motore della motocicletta
per rilevare eventuali dispositivi di fissaggio allentati,
danneggiati o mancanti.

2. Serrare i dispositivi di fissaggio allentati alla coppia
appropriata. Consultare il Manuale di officina INDIAN
MOTORCYCLE o contattare un concessionario autorizzato
INDIAN MOTORCYCLE o un altro concessionario qualificato.

Sostituire sistematicamente i dispositivi di fissaggio spanati,
danneggiati o rotti prima di mettersi alla guida. Usare dispositivi
di fissaggio originali INDIAN MOTORCYCLE o equivalenti come

dimensioni e resistenza.

SOSPENSIONE ANTERIORE

Verificare che la forcella anteriore non presenti perdite d’olio o
danni, e che la sospensione funzioni in modo uniforme. Vedere
pagina 144.

STERZO

1. Su una superficie piana, inforcare la motocicletta e portarla in
posizione perfettamente verticale. Ruotare il manubrio da un
finecorsa all’altro. L'azione deve essere fluida ma non slegata.

2. Accertarsi che cablaggi, tubi flessibili e cavi di comando non
interferiscano con la fluidita della sterzata.
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SOSPENSIONE POSTERIORE CINGHIA DI TRASMISSIONE POSTERIORE

Verificare che 'attacco dell’ammortizzatore posteriore non
presenti perdite. Se si rilevano perdite o malfunzionamenti di
qualsiasi tipo, contattare il concessionario. Vedere pagina 142.

1. Verificare la tensione della cinghia di trasmissione. Vedere pa-
gina 137.

Il sistema di cinghia di trasmissione deve essere freddo, pulito e
asciutto per poter misurare con precisione la tensione (flessione)
della cinghia. Non misurare la tensione della cinghia quando
questa o il sistema di trasmissione sono umidi o caldi (per
esempio immediatamente dopo una guida).

Un’altezza dal suolo inadeguata potrebbe far si che qualche
componente tocchi terra causando la perdita di controllo del
mezzo con conseguente rischio di gravi incidenti, anche mortali.
Assicurarsi sempre che l’altezza dal suolo sia conforme alla
specifica.

2. Verificare che la cinghia di trasmissione non presenti scorie.

3. Ispezionare le condizioni della cinghia di trasmissione. Vedere
pagina 137. Se si riscontrano screpolature, denti rotti o bordi
sfrangiati, sostituire la cinghia di trasmissione prima di mettersi
alla guida. Consultare il Manuale di officina INDIAN
MOTORCYCLE o chiedere assistenza a un concessionario
autorizzato INDIAN MOTORCYCLE.
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ISPEZIONI PRE-GUIDA

LIVELLO DEL CARBURANTE

It
Ly

E 4§ FUEL RANGE

F

Perché l'indicazione risulti il piu possibile precisa, sedersi sulla
motocicletta e portarla in posizione verticale prima di avviarla.

I segmenti dell’indicatore del livello del carburante mostrano il
livello del carburante nel serbatoio. Quando scompare 1'ultimo
segmento, si attiva la spia di riserva carburante. Tutti i segmenti e
I’icona del carburante lampeggiano. Fare immediatamente

rifornimento.
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FUNZIONAMENTO

PANORAMICA

La sezione “Funzionamento” del presente manuale spiega come
ottenere le massime prestazioni e la massima longevita della
motocicletta attraverso la dovuta cura e il corretto utilizzo della
stessa.

I punti importanti trattati nella sezione “Funzionamento”
includono:

* Rodaggio del motore « Accelerazione
* Rifornimento di carburante . Frenata
* Avviamento del motore . Arresto del motore
* Cambio delle marce « Parcheggio
« Utilizzo del cruise control (se in
dotazione)

Anche se si possiede una certa esperienza come conducente o
passeggero di una motocicletta, leggere tutte le informazioni di
sicurezza contenute nel presente manuale prima di usare la
motocicletta. Vedere pagina 15.

RODAGGIO DEL MOTORE

Il periodo di rodaggio del motore della vostra motocicletta &
rappresentato dai primi 800 km di percorrenza. Durante questo
periodo di rodaggio, le parti critiche del motore necessitano di
speciali procedure di usura di assestamento per ottimizzare
I’accoppiamento. Leggere, assimilare e seguire tutte le procedure
di rodaggio per assicurare prestazioni nel lungo termine e la
durata del motore.

La mancata osservanza delle corrette procedure di rodaggio del
motore delineate nel presente manuale puod essere causa di gravi
danni al motore. Evitare accelerazioni a tutto gas e altre
condizioni che possono sottoporre il motore a un carico
eccessivo durante il periodo di rodaggio.

Maggiore & I'attenzione prestata nell’utilizzo della motocicletta
durante il periodo di rodaggio, maggiore sara la soddisfazione
derivante dalle sue prestazioni nel tempo. Sovraccaricando il
motore ai bassi regimi e/o spingendolo prematuramente a regimi
elevati si potrebbero danneggiare i pistoni e/o altri componenti
del motore stesso.

Durante il periodo di rodaggio, osservare le precauzioni seguenti:

* Dopo 'avviamento iniziale, per evitare di surriscaldare il motore
non lasciarlo al minimo per tempi lunghi.

+ Evitare partenze rapide a tutto gas. Guidare lentamente finché il
motore non si & scaldato.
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» Evitare di tenere il motore a regimi troppo bassi nelle marce
alte (trascinamento del motore).

* Guidare usando le velocita e le marce raccomandate.

VELOCITA E MARCE

RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

Smontare sempre dalla motocicletta ed effettuare il rifornimento su
una superficie in piano con il cavalletto laterale abbassato.
Rileggere le avvertenze sul carburante. Utilizzare solo carburante
raccomandato. Vedere pagina 199. Tenere in mano 1’erogatore
durante il rifornimento. Non lasciare che il peso dell’erogatore e

nella sezione di manutenzione di questo manuale. La
manutenzione di fine rodaggio deve essere effettuata
in concessionaria. La manutenzione di fine rodaggio
deve includere 'ispezione, le regolazioni, il serraggio
dei dispositivi di fissaggio e il cambio dell’olio
motore e del relativo filtro. I’effettuazione della
manutenzione di fine rodaggio al chilometraggio
previsto contribuisce a massimizzare le prestazioni
del motore, minimizzare le emissioni allo scarico e
allungare al massimo il ciclo di vita del motore.

CONTACHILO- del tubo flessibile gravi sul collo del bocchettone. Non lasciare
METRI PROCEDURA DI RODAGGIO incustodito ’erogatore.
km mi
0-145 0-90 | Non tenere a lungo l’acceleratore oltre 1/3 o su
qualsiasi altra posizione. Variare il regime del motore - - -
con una certa frequenza. Se la benzina trabocca o si versa, potrebbe venire a contatto con
146-483 | 91-300 | Non tenere a lungo I’acceleratore oltre la meta o su il motore o 1mp'1anto dl sc.anco. roventi e causgre u'n incendio,
qualsiasi altra posizione. Variare il regime del motore con conseguenti gravi incidenti, anche mortali. Evitare che la
con una certa frequenza. benzina venga a contatto con componenti roventi.
484-800 | 301-500 | Non tenere a lungo I’acceleratore oltre i 3/4.
A 800 A 500 |Eseguire la manutenzione di fine rodaggio specificata

Riempire il serbatoio del carburante sempre lentamente per
evitare traboccamenti. Non riempire eccessivamente il serbatoio.
Lasciare spazio nel serbatoio per consentire I’espansione del
carburante.
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1. Premere al centro il pulsante di sblocco del tappo del serbatoio
del carburante situato sulla carenatura inferiore destra (1.

3. Inserire I'’erogatore del carburante nel collo del bocchettone
del serbatoio del carburante.

2. Premere su tutto il pulsante di rilascio del tappo @ per 4. Aggiungere carburante nel serbatoio finché non arriva a
accedere al serbatoio del carburante. lambire I’apertura rotonda ricavata nel montante del collo del
bocchettone. A questo livello il serbatoio € pieno. Non riempire
eccessivamente il serbatoio. Il livello del carburante non deve
raggiungere il collo del bocchettone. Un riempimento
eccessivo potrebbe ridurre le prestazioni del motore e del
sistema di controllo delle emissioni di vapore.

5. Chiudere sempre saldamente il tappo del serbatoio del
carburante prima di rimontare sulla motocicletta.
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Il carburante pud danneggiare le superfici verniciate e le parti in
plastica. Se si versa benzina su qualche parte della motocicletta,
risciacquare immediatamente la parte interessata con acqua o
asciugarla con un panno pulito.

ADESCAMENTO DELL'IMPIANTO DI
ALIMENTAZIONE

Se la motocicletta ha esaurito il carburante, adescare I'impianto di
alimentazione prima di provare a riavviare il motore.

1. Riempire il serbatoio del carburante.
2. Accendere 'interruttore di accensione.

3. Impostare I'interruttore di arresto/funzionamento del motore
sulla posizione di FUNZIONAMENTO.

4. Lasciare che la pompa del carburante giri finché non si arresta
(circa 2 secondi).

5. Spostare su ARRESTO l'interruttore di arresto/funzionamento
motore.

6. Ripetere cinque volte i passi 3-5.

7. Impostare l'interruttore di arresto/funzionamento del motore
sulla posizione di FUNZIONAMENTO.

8. Avviare il motore. Vedere pagina 98.

AVVIAMENTO DEL MOTORE

Il sistema di interruttore di sicurezza del motorino di avviamento
permette di avviare il motore solo quando il cambio & in folle,
oppure quando il cambio € in presa con la frizione staccata (leva
della frizione tirata). Il motore non deve MAI avviarsi con la marcia
inserita, eccetto la folle, se il cavalletto laterale & abbassato.
Vedere pagina 72.

Se la motocicletta ha esaurito il carburante, adescare I'impianto
di alimentazione prima di riavviare il motore.

1. Eseguire le Ispezioni pre-guida. Vedere pagina 81. Fissare
correttamente qualunque carico.

2. Inforcare la motocicletta e portarla in posizione perfettamente
verticale. Ritrarre il cavalletto laterale.

Quando I'impianto elettrico & stato attivato mediante
I'interruttore di accensione o l'interruttore di avviamento, la
chiave elettronica deve trovarsi entro il raggio d’azione.

3. Impostare 'interruttore di arresto/funzionamento del motore
sulla posizione di FUNZIONAMENTO.

4. Mettere il cambio in folle.

5. Applicare i freni anteriori. Staccare la frizione (tirando la leva
della frizione completamente verso il manubrio).
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6. La motocicletta pud essere attivata elettricamente sia con

I'interruttore di arresto/funzionamento sia con quello di
avviamento. Quindi, con l’acceleratore chiuso, premere e
rilasciare I'interruttore di avviamento per avviare il motore. Il
motorino di avviamento aziona il motore finché questo non si
avvia, ma comungque per non piu di 3 secondi. Se il motore non
si avvia, attendere cinque secondi e quindi riprovare.

. Se si avvia un motore quando € FREDDOQO, NON aprire
T’acceleratore durante I’avviamento. Il regime minimo &
controllato da computer, per cui viene automaticamente
regolato a seconda della temperatura del motore e dell’aria.
Dopo l'avviamento, lasciare che il motore si scaldi almeno per
un minuto a basso regime. Non accelerare il motore oltre i
2.800 giri/min. Se si avvia il motore quando é CALDO, NON
aprire I'acceleratore durante 1’avviamento.

8. Se la spia di controllo motore o la spia (o il display) di bassa
pressione dell’olio resta accesa dopo che il motore si € avviato,
arrestare immediatamente il motore. Fare riferimento alle
informazioni della spia di bassa pressione dell’olio/del display
a pagina 43.

A ATTENZIONE

L'utilizzo di un motore dove c’é un cilindro che si attiva
irregolarmente o non si attiva puo surriscaldare il catalizzatore
danneggiandolo, e causare il mancato controllo delle emissioni.
NON USARE la motocicletta se in un cilindro I’accensione non &
regolare o non avviene.

9. Lasciare ’acceleratore chiuso e consentire che il motore torni
al minimo. Il regime minimo rallenta gradualmente, tornando
nella norma, man mano che il motore si scalda e raggiunge la
temperatura di funzionamento.

Non accelerare il motore e non inserire immediatamente la
marcia dopo I’avviamento del motore. Lasciare il motore al
minimo per 30 secondi circa dopo un avviamento a caldo o per
un minuto almeno dopo un avviamento a freddo (piu a lungo
quando fa freddo). Questo permette che I’olio si distribuisca
completamente prima che il motore venga messo sotto carico.
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CAMBID [I ELLE MARCE La motocicletta € dotata di cambio a sei velocita. La folle si trova

tra la prima e la seconda marcia.

Premere la punta della leva per passare alla marcia inferiore.
Un cambio di marce forzato (senza leva della frizione tirata) Sollevare la punta della leva per passare alla marcia superiore.
potrebbe causare danni al motore, al cambio e alla catena Rilasciare la leva della frizione dopo ogni cambio marcia.
cinematica. Un tale danno potrebbe causare perdita di controllo
con conseguenti possibili gravi lesioni, anche mortali. Tirare
sempre la leva della frizione verso il manubrio completamente in
modo da staccare la frizione, prima di cambiare marcia.

Il passaggio alla folle & piu agevole se la motocicletta procede
lentamente. Per passare dalla prima marcia alla folle, sollevare
delicatamente la punta della leva di mezza corsa.

Se la motocicletta si muove liberamente avanti e indietro senza
aver staccato la frizione, significa che il cambio €& in folle. Se
I'interruttore di accensione € in posizione ON, la spia della folle
si accende quando il cambio ¢ in folle.

CAMBIO DELLE MARCE A VEICOLO FERMO

Per trovare la folle a motocicletta ferma, usare una delle tecniche
seguenti utili per innestare o disinnestare la marcia:

1. Conla frizione staccata (leva tirata verso l’'interno), passare alla
folle muovendo avanti e indietro la motocicletta.

2. Conil cambio in prima marcia, rilasciare delicatamente la
frizione finché questa inizia ad innestarsi. Spingere verso I'alto
la punta della leva e tirare rapidamente la leva della frizione
verso l'interno.
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7. Per passare alla marcia superiore, accelerare gradualmente
fino a raggiungere il punto di cambio raccomandato. Fare
riferimento alla tabella dei Punti raccomandati di cambio marcia
a pagina 102. Con un rapido movimento, chiudere

c AM B | U n E LLE M AR [:E D u R ANTE L A G u | D A completamente I’acceleratore e contemporaneamente staccare

la frizione. Sollevare la punta della leva del cambio finché non

1. Avviare il motore. Vedere pagina 98. si avverte che si & arrestata innestando la marcia successiva.

Rilasciare la leva della frizione e contemporaneamente aprire

gradualmente I'acceleratore.

3. Staccare la frizione (tirando la leva della frizione
completamente verso il manubrio).

Alle velocita raccomandate (fare riferimento alla tabella dei Punti
raccomandati di cambio marcia a pagina 102), & possibile
passare alla marcia inferiore per rallentare la motocicletta o per
5. Rilasciare la leva del freno. aumentarne la potenza. Si puo voler passare alla marcia inferiore
per affrontare una salita o effettuare un sorpasso. Scalare marcia
contribuisce anche a ridurre la velocita, se contemporaneamente
si chiude anche 'acceleratore.

Sul quadro della strumentazione & presente una spia della folle.

2. Con il motore al regime minimo, applicare i freni anteriori.

4. Spingere in basso la punta della leva finché non si avverte che
si & fermata dopo aver innestato la prima marcia.

6. Rilasciare la leva della frizione e contemporaneamente aprire
I’acceleratore (ruotando la manopola di comando
dell’acceleratore all’indietro) in modo graduale. Non appena la
frizione inizia ad innestarsi, la motocicletta parte.
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8. Per passare alla marcia inferiore, tirare la leva della frizione
verso il manubrio e contemporaneamente chiudere I’'accelera-
tore. Premere la punta della leva del cambio finché non si av-
verte che si & arrestata innestando la marcia successiva.
Rilasciare la leva della frizione mentre si apre 1’acceleratore.

Scalare marce in modo scorretto potrebbe provocare danni al
cambio, perdita di trazione e perdita di controllo del mezzo, con
possibili gravi incidenti, anche mortali.

* Ridurre la velocita prima di passare a una marcia inferiore.
Scalare le marce sempre entro i punti raccomandati di cambio
marcia.

* Prestare sempre la massima attenzione passando a una marcia
inferiore se si guida su fondi stradali bagnati, scivolosi o
comungque ad aderenza ridotta. Rilasciare la leva della frizione
molto gradualmente in presenza di queste condizioni.

+ Evitare di scalare marcia in curva. Farlo prima di imboccare la
curva.

PUNTI RACCOMANDATI DI CAMBIO MARCIA
PASSAGGIO ALLA MARCIA SUPERIORE

(ACCELERAZIONE)
CAMBIO MARCIA VELOCITA RACCOMANDATA
Dalla 12 alla 22 24 km/h
Dalla 22 alla 32 40 km/h
Dalla 32 alla 42 56 km/h
Dalla 42 alla 52 72 km/h
Dalla 52 alla 62 80 km/h

PASSAGGIO ALLA MARCIA INFERIORE

(DECELERAZIONE)

CAMBIO VELOCITA RACCOMANDATA
MARCIA

Dalla 62 alla 52 64 km/h

Dalla 52 alla 42 56 km/h

Dalla 42 alla 32 40 km/h

Dalla 3= alla 22 24 km/h

Dalla 22 alla 12 16 km/h
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FRENATA

Consentire una sufficiente distanza di arresto in modo che sia
possibile frenare in modo graduale.

La frenata ottimale si ottiene normalmente applicando in misura
leggermente maggiore il freno anteriore rispetto al freno
posteriore.

1. Per rallentare la motocicletta mediante uso dei freni, chiudere
I’acceleratore e applicare i freni anteriori e posteriori in modo

uniforme e graduale.

Se in una frenata interviene il sistema frenante antibloccaggio, il
conducente avvertira degli impulsi alle leve dei freni. Continuare
a tenere premuti i freni stabilmente per massimizzare ’efficacia
della frenata.

2. Non appena la motocicletta rallenta, staccare la frizione o
passare alla marcia inferiore ogni volta che la velocita del
veicolo raggiunge il corrispondente punto di cambio marcia.

Una frenata effettuata in modo improprio potrebbe provocare la
perdita di controllo del mezzo, che potrebbe causare gravi
incidenti, anche mortali. Evitare di frenare bruscamente. Frenare
sempre gradualmente, specie quando si guida su fondi stradali
bagnati, scivolosi o comunque ad aderenza ridotta. Evitare di
frenare in curva o durante una svolta. Portare la motocicletta in
posizione verticale prima di frenare.

ACCELERAZIONE

Accelerare aprendo l’acceleratore (ruotando la manopola di
comando dell’acceleratore all’indietro). Per accelerare
progressivamente, aprire 1’acceleratore in modo graduale e
continuo. Quando si raggiunge la velocita raccomandata per
passare alla marcia superiore, innestare la marcia successiva.
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Accelerando bruscamente si rischia che il proprio corpo si sposti
di colpo all’indietro, il che puo tradursi nella perdita di controllo
del mezzo. Accelerando bruscamente si rischia anche la perdita

di controllo del mezzo quando si guida su fondi stradali ad
aderenza ridotta. La perdita di controllo potrebbe causare gravi
incidenti, anche mortali. Accelerare sempre gradualmente,
specie quando si guida su fondi stradali bagnati, scivolosi o
comunque ad aderenza ridotta.

ARRESTO DEL MOTORE

Prima di arrestare il motore, attendere che la motocicletta sia
completamente ferma. Passare in folle o staccare la frizione.

Arrestando il motore con la marcia inserita mentre la motocicletta
€ in movimento puo provocare la perdita di trazione della ruota
posteriore o danni al motore e al cambio, con eventuale
conseguente perdita di controllo del mezzo e causare gravi
incidenti, anche mortali. Arrestare sempre il motore dopo che la
motocicletta &€ completamente ferma e con il cambio il folle. Se il
motore si arresta inaspettatamente mentre la motocicletta € in
movimento, disinnestare la frizione, portare la motocicletta in un
luogo sicuro fuori dalla strada e lontano dal traffico. Spegnere

l'interruttore di accensione.

1. Spostare su ARRESTO l'interruttore di arresto/funzionamento
motore.

2. Quando il motore &€ completamente arrestato, spegnere

I'interruttore di accensione.

USO DEL CRUISE CONTROL

Gli interruttori del cruise control sono ubicati sul manubrio destro.
Leggere questa sezione per comprendere come adoperare questa
funzione in sicurezza prima di utilizzare il cruise control.

Il cruise control pud essere attivato e regolato tramite i comandi
sul lato destro, usando I’apposito interruttore (D.
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Posizione del commutatore Funzione

Sinistra Impostazione/decelerazione
Centro Off/On
Destra Ripristino/accelerazione

Un utilizzo improprio del cruise control potrebbe provocare la
perdita di controllo del mezzo, causando gravi incidenti, anche
mortali. Seguire scrupolosamente tutte le procedure di utilizzo
del cruise control. Non utilizzare mai il cruise control su strade
bagnate o scivolose. Non utilizzare il cruise control in condizioni
di traffico intenso o congestionato.

INDICAZIONI PER IL CRUISE CONTROL

+ Il cruise control pud essere impostato nelle marce dalla 3° alla
6%,

* La velocita del veicolo deve essere superiore a 32 km/h.

+ Lavelocita impostata varia leggermente su percorsi collinari.

* Il cruise control non ripristinera una velocita preimpostata se il
tasso di accelerazione o decelerazione € troppo alto o troppo
basso. Per esempio, il ripristino di una velocita impostata di 113
km/h da 64 km/h, con il cambio in 6® marcia, puod causare la
disattivazione del cruise control.

¢ Se le luci di arresto non funzionano correttamente, il cruise
control non si attiva.

* La frizione o uno dei freni devono essere stati attivati almeno una
volta dall’avviamento del motore perché il cruise control possa
funzionare.

IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITA

1. Premere e rilasciare il centro dell’interruttore del cruise control

(. La spia ambra del cruise control si accende nel quadro della
strumentazione. Il cruise control € abilitato ma non impostato.

2. Accelerare alla velocita desiderata e premere I'interruttore del
cruise control sulla sinistra per attivarlo. Si accende la spia
verde del cruise control. Il cruise control € impostato sulla
velocita desiderata.

RIPRESA DELLA VELOCITA

Dopo aver disattivato il cruise control con il freno, I’acceleratore o
la frizione, premere il relativo interruttore a destra per tornare alla
velocita impostata.

ACCELERAZIONE

A cruise control attivato, picchiettare il relativo interruttore sulla
destra per aumentare la velocita ad incrementi di circa 1-2 km/h.
Tenere premuto l'interruttore del cruise control sulla destra per
accelerare a una nuova velocita impostata (si resetta al rilascio
dell’interruttore).

105



FUNZIONAMENTO

Se si utilizza I’acceleratore per accelerare e poi lo si rilascia, il
cruise control ripristina la velocita precedentemente impostata.

DECELERAZIONE

A Cruise Control attivato, picchiettare e rilasciare a sinistra
dell’interruttore del cruise control per ridurre la velocita con
incrementi di circa 1-2 km/h. Tenere premuto 'interruttore del
cruise control sulla sinistra per decelerare a una nuova velocita
impostata (si resetta al rilascio dell’interruttore) o alla velocita di
crociera minima di 32 km/h.

ANNULLAMENTO DEL CRUISE CONTROL

Per annullare temporaneamente il cruise control e consentire
I'utilizzo della funzione di ripristino:

» Applicare i freni, oppure
* Tirare la leva della frizione verso il manubrio, oppure

* Ruotare la manopola dell’acceleratore in avanti, oltre la
posizione di minimo

Per annullare il cruise control e cancellare la velocita impostata
dalla memoria, premere l'interruttore di accensione/spegnimento
cruise control.

PARCHEGGIO

Per parcheggiare la motocicletta scegliere una superficie solida e
in piano.

1. Quando il mezzo si € fermato completamente, mettere il
cambio in folle.

2. Arrestare il motore.
3. Estendere completamente il cavalletto laterale.

4. Ruotare il manubrio verso sinistra e piegare la motocicletta
verso sinistra finché questa viene saldamente sorretta dal
cavalletto laterale.

5. Spegnere l'interruttore di accensione e assicurarsi che
I'interruttore di arresto/funzionamento sul comando lato destro
sia in posizione di spento.

PARCHEGGIO IN PENDENZA

Qualora sia inevitabile parcheggiare in pendenza, parcheggiare
con la ruota anteriore a monte rispetto alla ruota posteriore.
Inserire la prima marcia del cambio e posizionare la motocicletta
in modo che sia stabile quando poggia sul cavalletto laterale.

PARCHEGGIO SU UNA SUPERFICIE MORBIDA

Qualora sia inevitabile parcheggiare su una superficie morbida,
posizionare una pedana per cavalletto laterale sotto al piede del
cavalletto laterale per creare una superficie solida. La pedana per
cavalletto laterale deve essere abbastanza grande e robusta da
reggere il peso della motocicletta senza affondare nella superficie
di parcheggio.

I'asfalto cede quando fa caldo. Il cavalletto laterale potrebbe
affondare nell’asfalto morbido e far cadere la motocicletta.
Quando si parcheggia sull’asfalto in estate, usare una pedana per
cavalletto laterale.
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A ATTENZIONE

Quando sono caldi, i componenti di motore e scarico possono
causare ustioni alla pelle e innescare un incendio se esposti a
materiali infiammabili. Parcheggiare sempre la motocicletta
lontana da materiali inflammabili e in un luogo dove sia difficile
che qualcuno possa procurarsi un’ustione toccando i componenti
caldi.
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SICUREZZA DURANTE LE PROCEDURE DI MANUTENZIONE

La mancata osservanza di tutte le precauzioni e procedure raccomandate potrebbe causare gravi incidenti, anche mortali. Osservare
sempre tutte le precauzioni di sicurezza e seguire sempre tutte le procedure per I'uso, I'ispezione e la manutenzione delineate in questo
manuale.

« Un’impropria installazione o regolazione dei componenti puod rendere la *
motocicletta instabile o difficile da manovrare. Un’impropria
installazione di componenti elettrici pud causare guasti al motore o
all’impianto elettrico. In un caso o nell’altro, potrebbero scaturirne danni
o gravi lesioni. Se non si hanno il tempo, gli attrezzi e la competenza
necessari a completare correttamente una procedura, chiedere .
assistenza al proprio concessionario.

* Rivedere le informazioni sulla manutenzione riguardante la sicurezza
nella sezione Manutenzione di sicurezza. .

« Prima di iniziare qualsiasi procedura di manutenzione, leggere le
istruzioni dell’intera procedura.

* Prima di effettuare un intervento, posizionare sempre la motocicletta su
una superficie solida e piana. Accertarsi che la motocicletta non si ribalti
o cada quando viene sollevata o & posizionata sul cavalletto laterale. Per
i dettagli, fare riferimento alla sezione Sollevamento del veicolo.

* Quando si utilizza I’aria compressa indossare una visiera integrale.

Quando sono caldi, i componenti di motore e scarico possono causare
ustioni alla pelle e innescare un incendio se esposti a materiali
infiammabili. Parcheggiare sempre la motocicletta lontana da materiali
infilammabili e in un luogo dove sia difficile che qualcuno possa procurarsi
un’ustione toccando i componenti caldi.

Lasciar raffreddare il veicolo prima di eseguire una qualsiasi
manutenzione sull’impianto di raffreddamento. Ignorare questa
precauzione potrebbe causare ustioni alla pelle.

Non avviare mai né tenere in moto il motore in un luogo chiuso. I gas di
scarico del motore sono velenosi e possono portare rapidamente alla
perdita di coscienza o alla morte.

Per I’esecuzione di alcune procedure & possibile dover usare prodotti
potenzialmente pericolosi, quali liquido di raffreddamento, olio motore o
liquido dei freni. Osservare sempre le istruzioni e le avvertenze sulla
confezione del prodotto.
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PROVE SU STRADA

Prima di tornare a utilizzare regolarmente la motocicletta dopo
I’esecuzione di un intervento, eseguire una prova su strada in un
ambiente sicuro. Prestare particolare attenzione a verificare che
tutti i componenti sottoposti a intervento siano installati e
funzionino correttamente. Apportare ogni correzione o ulteriore
regolazione atta a garantire una sicura performance del veicolo.

MANUTENZIONI RILEVANTI

Le grandi riparazioni richiedono competenze tecniche e appositi
attrezzi. I'intervento sul sistema di controllo delle emissioni
richiede appositi attrezzi e formazione specifica, e deve essere
eseguito dal proprio concessionario. Consultare il Manuale di
officina INDIAN MOTORCYCLE o contattare un concessionario
autorizzato INDIAN MOTORCYCLE o un altro concessionario
qualificato.

MANUTENZIONE DI FINE RODAGGIO

Eseguire le procedure di manutenzione di fine rodaggio quando il
contachilometri della motocicletta segna 800 km. Per questo
intervento, rivolgersi al proprio concessionario autorizzato.

Effettuando la manutenzione di fine rodaggio si contribuisce a
mantenere 'efficienza ottimale del motore per l'intero suo ciclo di
vita. Il concessionario sostituira 1’olio motore, ispezionera tutti i
fluidi e i componenti da manutenere, verifichera che tutti i
dispositivi di fissaggio siano serrati ed effettuera tutte le eventuali
necessarie regolazioni.

MANUTENZIONE PERIODICA

Ispezionare, pulire, lubrificare, regolare e sostituire le parti
secondo necessita. Quando l'ispezione rivela la necessita di usare
parti di ricambio, utilizzare parti originali INDIAN MOTORCYCLE,
reperibili presso il proprio concessionario. Registrare interventi e
informazioni di manutenzione a pagina 213.

L'uso di lubrificanti e di componenti non raccomandati potrebbe
provocare danni alla motocicletta. I danni derivanti dall’uso di
prodotti non raccomandati non sono coperti dalla garanzia.

Eseguire la manutenzione agli intervalli specificati. I veicoli
sottoposti a condizioni di utilizzo gravose devono essere ispezionati e
manutenuti con maggiore frequenza.

DEFINIZIONE DI UTILIZZO GRAVOSO

 utilizzo ad alte velocita per periodi prolungati

« utilizzo a basse velocita per periodi prolungati

* utilizzo in ambienti polverosi o in altre condizioni avverse
« utilizzo in climi rigidi (temperature sotto lo zero)
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INTERVALLI DI MANUTENZIONE

Le tabelle degli intervalli di manutenzione riportano le
manutenzioni e le ispezioni da eseguire in base al chilometraggio
del veicolo. Ciascuna tabella riporta il chilometraggio raggiunto
per il quale & necessario eseguire gli interventi ivi indicati. Alcune
parti o alcuni componenti possono necessitare di interventi piu
frequenti qualora sottoposti a condizioni di utilizzo gravose.
Quando il veicolo supera i 80.000 km, tornare alla tabella degli
800 km e ricominciare il ciclo.

LEGENDA

XU - Eseguire queste procedure piu spesso sui veicoli soggetti a
condizioni di utilizzo gravose.

D - Fare eseguire questi interventi da un concessionario
autorizzato Indian Motorcycle.

E - Intervento sul sistema di controllo emissioni (modelli
internazionali e per la California)

INTERVENTI A 800 KM

VOCE OSSERVAZIONI
D wsliesrfiEZigile del Ispezionare; serrare, pulire,
lare.
basamento regotare
. _— Ispezionare; aggiungere liquido di
gliv;lflf?f s;éiﬁgﬁg raffreddamento raccomandato,
secondo le indicazioni.
D Cinghia di Ispezionare; serrare, pulire,
trasmissione regolare.

VOCE OSSERVAZIONI
Ogni volta che viene rimossa la
Ammortizzatore, ruota posteriore € necessario
parastrappi della |ispezionare visivamente per rilevare
trasmissione eventuali incrinature o deformazioni.
In caso di danni, sostituire.
Dispositivi di
D fissaggio del Ispezionare; serrare, regolare.
supporto del
motore
Sostituzione Sostituire I’olio e il filtro, ispezionare
XU |dell’olio motore e |per verificare che I’olio esausto non
del filtro contenga contaminanti.
Sistema di
E |controllo delle Ispezionare; pulire.
emissioni di vapori
Ispezionare; regolare, correggere;
. . . sostituire, se necessario. Verificare e
E |Impianto di scarico : .
serrare nuovamente a coppia tutti i
giunti sigillati dello scarico.
D Irr}p1anto ‘.'h Ispezionare; pulire.
alimentazione
Batteria della Sostituire all’intervallo specificato
chiave elettronica |oppure ogni 2 anni.
Ispezione impianto
D di lubrifica- Ispezionare; pulire, regolare se
zione/tubazioni necessario.
dell’olio
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asse anteriore

VOCE OSSERVAZIONI VOCE OSSERVAZIONI
Batteria Controllare i terminali; pulire; D Peda}e del cambio Ispezionare; regolare, se necessario.
testare. marcila

D |Liquido dei freni Sostituire ogni due anni (DOT 4). D |Faro Ispezionare; regolare, se necessario.

Ispezionare 'usura delle pastiglie; D Pedale del freno Ispezionare: reqolare. se necessario
XU/D [Pastiglie del freno | sostituire se supera il limite di posteriore P ' reg ’ )
llesanin, D Ammortizzatore Ispezionare; regolare, se necessario
.. Lubrificare con il lubrificante i ’ ’ -
D Leva della frizione : P posteriore
appropriato, secondo le indicazioni. -
; D Allineamento della Ispezionare; regolare, se necessario

p |Giocodelcavo Ispezionare; regolare, se necessario. ruota posteriore ’ ’

della frizione -
Forcella Prova su strada Eseguire una prova su strada.

b |delralbero spezionare; lubrificare coni b | Cavallotto Taterale | F0Titicare con il lubrificante
pignone della ;ubriiicantl appropriat, secondo le appropriato, secondo le indicazioni.
frizione ndicaziont Cuscinetti dello

o1 . |Ispezionare; lubrificare con il D sterzo Ispezionare.
D Terminali cavo di lubrificante appropriato, secondo 1 ;
comando indi cante appropriato, seconao ‘e Leveraggio della .
Incicaziomn. D |sospensione, Ispezionare.
D ?ISPOSI.tWI di Ispezionare; serrare, se necessario. posteriore
issaggio
D Forcellone e asse Ispezionare
Regolare, se necessario; lubrificare posteriore P ’
Leva del freno ; P .

D . con il lubrificante appropriato, ; P

anteriore e Ispezionare la profondita del
secondo le indicazioni. . . .
- D Pneumatici/ruote battistrada, le eventuali screpolature

D Olio "jlella forcella Ispezionare. sui fianchi e I'usura.
anteriore

D Forcella anteriore e Ispezionare; regolare, se necessario.
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INTERVENTI A 4.000 KM

VOCE OSSERVAZIONI
VOCE OSSERVAZIONI Batteria Controllare i terminali; pulire;
i . it testare.
XU |Filtro dell’aria Ispezionare; sostituire, se — —— — , .
necessario. D |Liquido dei freni Sostituire ogni due anni (DOT 4).
Siste.ma.di Ispezionare; serrare, pulire, Ispezionare 1'usura delle pastiglie;
D |ventilazione del regolare. XU/D |Pastiglie del freno |sostituire se supera il limite di
basamento tolleranza.
. - Ispezionare; aggiungere liquido di Gi del
Livello del liquido ’ D loco cel cavo Ispezionare; regolare, se necessario.
di raffreddamento raffreddamgntq raqcomandato, della frizione
secondo le indicazioni. Di PP
- : - ispositivi di I : . .
Ogni volta che viene rimossa la D |fissa ggio spezionare; serrare, se necessario.
Ammortizzatore, ruota posteriore € necessario 7 - : -

; ; ; i ; spezionare; regolare, se necessario;
parastrappi della ispezionare visivamente per rlleyarg D Leva del freno lurlirificare con?l lubrificante
trasmissione eventuali incrinature o deformazioni. anteriore . SO

In caso di danni. sostituire. appropriato, secondo le indicazioni.
p |Cinghiadi Ispezionare; serrare, pulire, p |Forcellaanterioree Ispezionare; regolare, se necessario.
trasmissione regolare. asse anteriore
Sistema di Peda%e del cambio Ispezionare; regolare, se necessario.
E |controllo delle Ispezionare; pulire. marcia - -
emissioni di vapori Faro Ispezionare; regolare, se necessario.
: . : Ispezionare; regolare, correggere; Pedale del freno : . .
E Impianto di scarico sostituire, se necessario. posteriore Ispezionare; regolare, se necessario.
D ;If;rl;l::tt:z?;ne Ispezionare; pulire. D posir;:irélrz:atore Ispezionare; regolare, se necessario.
Ispezione impianto Allineamento della Ispezionare; regolare, se necessari
D di lubrifica- Ispezionare; pulire, regolare se D ruota posteriore pezlonare; regolare, se nece 0.
zione/tubazioni necessario. -
dell’olio Prova su strada Eseguire una prova su strada.
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VOCE OSSERVAZIONI VOCE OSSERVAZIONI
Ispezionare; regolare, se necessario; Ogni volta che viene rimossa la
D |Cavalletto laterale |lubrificare con il lubrificante Ammortizzatore, ruota posteriore € necessario
appropriato, secondo le indicazioni. parastrappi della |ispezionare visivamente per rilevare
i i trasmissione eventuali incrinature o deformazioni.
Cuscinetti dello : - - o
D stgls'z;n ! Ispezionare. In caso di danni, sostituire.
Leveraggio della D Cinghia di Ispezionare; serrare, pulire,
D |sospensione, Ispezionare. tfrasmissione regolare.
posteriore Sostituzione Sostituire ’olio e il filtro, ispezionare
Forcellone e asse . XU |dell’olio motore e |per verificare che I’