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/\ AVVERTENZA

Leggere, capire e seguire tutte le istruzioni e precauzioni di sicurezza
riportate nel presente manuale e sulle etichette del prodotto.

La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza potrebbe
causare il decesso o gravi infortuni.

/\ AVVERTENZA

L'uso, la riparazione e la manutenzione di un veicolo per trasporto di
passeggeri o di un veicolo fuoristrada possono esporvi al contatto con
agenti chimici considerati dallo Stato della California cancerogeni e
mutageni, quali i gas di scarico del motore, il monossido di carbonio, gli
ftalati e il piombo. Per ridurre al minimo l'esposizione, evitare di respirare i
gas di scarico, non lasciare acceso il motore al minimo oltre il necessario,
eseguire gli interventi di manutenzione in un ambiente adeguatamente
ventilato e indossare i guanti oppure lavarsi spesso le mani.

Per maggiori informazioni visitare il sito
www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle.



http://www.p65warnings.ca.gov/passenger-vehicle
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Tutte le informazioni contenute nel presente manuale si basano sulle informazioni sul prodotto piu aggiornate disponibili alla data della
sua pubblicazione. Pud essere che l'introduzione di migliorie al prodotto o altre modifiche portino a rilevare qualche differenza tra
quanto descritto nel presente manuale e la motocicletta. Le illustrazioni e/o procedure contenute nella presente pubblicazione sono
finalizzate a fungere solo da riferimento.

Si declina ogni responsabilitd per eventuali omissioni o imprecisioni. Indian Motorcycle Company si riserva il diritto di apportare
modifiche in qualsiasi momento senza doverne dare notifica e senza l'obbligo di apportare le stesse modifiche o modifiche simili alle
motociclette costruite in precedenza. La ristampa o la riproduzione, sia in toto che in parte, delle illustrazioni e/o procedure qui
contenute & espressamente vietata.

INDIAN®, INDIAN MOTORCYCLE®, INDIAN CHIEF®, CHIEF®, CHIEF DARK HORSE®, INDIAN SPRINGFIELD®, INDIAN SPRINGFIELD®
DARK HORSE®, CHIEFTAIN DARK HORSE® , CHIEFTAIN®, CHIEF ROADMASTER® e ROADMASTER® sono marchi di fabbrica di Indian
Motorcycle Company.

iPhone®, iPod®, iPod nano® e iPod touch® sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

La parola e il logo Bluetooth® sono marchi di fabbrica di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di INDIAN MOTORCYCLE & su
licenza. Altri marchi e nomi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.

Garmin® e zumo® sono marchi di fabbrica registrati da Garmin Ltd. A da sue affiliate.

JCASE® e un marchio di fabbrica registrato da Littelfuse, Inc.
9929709



CONGRATULAZIONT!

Congratulazioni per aver acquistato una nuova motocicletta INDIAN. Scegliendo di possedere una motocicletta INDIAN, siete entrati a far
parte della famiglia elitaria dei motociclisti che hanno acquisito un celebre pezzo di storia Americana.

La vostra nuova motocicletta & il frutto della dedizione e della maestria dei nostri team di ingegneria, progettazione e montaggio. E stata
progettata e costruita perseguendo il nostro fine di offrirvi una motocicletta di alta qualita che potrete guidare senza alcun problema per
molti anni a venire. Auspichiamo che guidando la vostra nuova motocicletta possiate provare lo stesso orgoglio che il nostro team ha
provato nel costruirla per voi.

Vi invitiamo a leggere questo manuale di uso e manutenzione per intero. Contiene informazioni essenziali per una guida in sicurezza e
un'appropriata manutenzione della vostra motocicletta.

11 vostro concessionario autorizzato INDIAN MOTORCYCLE conosce la vostra motocicletta meglio di chiunque altro e potrete rivolgervi a
lui per qualsiasi servizio o assistenza. Tecnici esperti dotati di attrezzature e metodologie avanzate sono le persone piu qualificate per
eseguire tutte le riparazioni e manutenzioni di cui la vostra motocicletta potrebbe necessitare.

Le motociclette INDIAN sono conformi a tutte le normative federali, nazionali e locali sulla sicurezza e le emissioni del mercato di
destinazione.




SIMBOLI E DIDASCALIE INERENTI LA SICUREZZA

All'interno del manuale sono presenti ovunque i simboli e le didascalie seguenti. Laddove si usano questi simboli e queste didascalie significa che &
coinvolta la sicurezza vostra e degli altri. Familiarizzare con i loro significati prima di leggere il manuale.

A PERICOLO

PERICOLO indica una situazione pericolosa che, se non evitata, CAUSERA il decesso o gravi infortuni.

AVVERTENZA indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare il decesso del conducente, dei presenti, o delle persone che
stanno ispezionando o riparando il veicolo.

A ATTENZIONE

ATTENZIONE CON AVVISO DI SICUREZZA indica un potenziale pericolo che potrebbe causare infortuni non gravi alle persone o danni al veicolo.

ATTENZIONE

ATTENZIONE indica precauzioni particolari da adottare per evitare danni al veicolo o ad altri beni.

IMPORTANTE

IMPORTANTE richiama punti chiave delle operazioni di smontaggio, montaggio e ispezione dei componenti.
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INTRODUZIONE

REGISTRAZIONE DEI NUMERI D'IDENTIFICAZIONE

Registrare qui sotto i numeri d'identificazione importanti:

Numero d'identificazione veicolo (VIN)

Numero d'identificazione motore

PIN master

PIN utente

Numero di serie chiave elettronica #1

Numero di serie chiave elettronica #2

Numero di serie chiave elettronica #3

Numero di serie chiave elettronica #4




INTRODUZIONE

INFORMAZIONI INERENTI L'ASSISTENZA E LA
GARANZIA

Alcune procedure esulano dall'ambito di questo manuale. Rivolgetevi al
vostro concessionario per l'acquisto di un Manuale di officina INDIAN
MOTORCYCLE. Alcune procedure riportate nel manuale di officina
richiedono specializzazione, attrezzature specifiche e adeguato
addestramento. Assicuratevi di possedere le competenze tecniche
richieste e gli attrezzi necessari prima di accingervi ad eseguire
QUALSIASI intervento sulla vostra motocicletta. Rivolgetevi al vostro
concessionario autorizzato prima di accingervi ad eseguire un qualsiasi
intervento che richieda un livello di competenza tecnica o esperienza
superiore a quello che possedete, o se il lavoro richiede un'attrezzatura
specifica.

UTILIZZO DELLA MOTOCICLETTA FUORI
DALL’ITALIA

Se pianificate di utilizzare la motocicletta in paesi diversi dall’Italia:

e I servizi di assistenza o le parti di ricambio potrebbero non essere
prontamente disponibili.

* La benzina senza piombo potrebbe non essere disponibile. L'utilizzo di
carburanti contenenti piombo causa danni al motore e ai sistemi delle
emissioni e fa decadere la garanzia.

¢ La benzina potrebbe avere un numero di ottano molto pit basso. L'uso
di carburante improprio danneggia il motore.

NUMERO D'IDENTIFICAZIONE MOTORE

I numero di motore (1) & stampato nel basamento destro, sotto al
coperchio del contralbero. Il numero di motore & posizionato dietro la
pedana destra, con il motore installato sul telaio. Riportare il numero nello
spazio previsto a pagina 7.




SICUREZZA

RIGUARDO AL MANUALE DIUSOE
MANUTENZIONE

La mancata osservanza di tutte le precauzioni e procedure raccomandate
potrebbe causare il decesso o gravi infortuni. Osservare sempre tutte le
precauzioni di sicurezza e seguire sempre tutte le procedure per l'uso,
l'ispezione e la manutenzione evidenziate in questo manuale.

Tutti i riferimenti ai termini DESTRA, SINISTRA, ANTERIORE o POSTERIORE
rispecchiano la prospettiva che ha il conducente quando & seduto nella
normale posizione di guida. Se dopo aver letto questo manuale avete
domande riguardanti l'uso o la manutenzione della vostra motocicletta,
siete pregati di rivolgervi al vostro concessionario autorizzato. Per
individuare il concessionario autorizzato INDIAN MOTORCYCLE piu
vicino, visitare il sito web INDIAN MOTORCYCLE su
www.indianmotorcycle.eu.

Leggere attentamente e capire le informazioni riportate nella sezione
Sicurezza che inizia su questa pagina. Per mantenere la vostra motocicletta
nelle migliori condizioni sia su strada che durante il rimessaggio, capire e
seguire le procedure delineate nella sezione Manutenzione che inizia a
pagina 85.

Portate con voi il manuale quando guidate. L'osservanza delle precauzioni
e procedure riportate nel manuale accrescera il vostro piacere e
contribuira a salvaguardare la vostra sicurezza. In caso di smarrimento o
deterioramento del presente manuale, siete pregati di acquistarne uno
nuovo presso qualsiasi concessionario autorizzato INDIAN MOTORCYCLE.
I manuale di uso e manutenzione deve essere considerato parte
integrante della motocicletta e deve sempre restare insieme alla
motocicletta quando questa cambia di proprieta.

PRASSI DI GUIDA SICURA

Un uso improprio di una motocicletta puo tradursi in causa di decesso o
gravi infortuni per il conducente, il passeggero e altri. Per ridurre al
minimo il rischio d'infortuni, leggere e capire le informazioni contenute in
questa sezione prima di usare la motocicletta. La presente sezione
contiene sia informazioni di sicurezza specifiche per questa motocicletta
INDIAN, sia informazioni di sicurezza generali valide per tutte le
motociclette. Queste precauzioni di sicurezza devono essere seguite da
chiunque viaggia sulla motocicletta (conducenti e passeggeri).

| RISCHI INSITI NEL MOTOCICLISMO

I suddetti rischi si possono ridurre al minimo ma non eliminare del tutto.
Anche se si possiede una certa esperienza come conducente o passeggero
di una motocicletta, leggere tutte le informazioni di sicurezza contenute
nel presente manuale prima di usare la motocicletta.

¢ Partecipare ad un corso di guida in moto tenuto dalla Motorcycle Safety
Foundation o da un istruttore qualificato. Il corso vi aiutera a sviluppare
o rinfrescare la vostra esperienza nella guida in sicurezza attraverso
lezioni di teoria e prove di guida. Per informazioni sui corsi di guida in
moto tenuti dalla Motorcycle Safety Foundation nel vostro paese,
chiamare il numero 1- 800-446-9227 o visitare il sito web www.msf-
usa.org.

* Leggere e capire tutte le informazioni contenute nel presente manuale
di uso e manutenzione.

¢ Osservare tutte le esigenze di manutenzione specificate nel presente
manuale. Consultare il Manuale di officina INDIAN MOTORCYCLE o un
concessionario autorizzato INDIAN MOTORCYCLE.



http://www.indianmotorcycle.eu./
http://www.msf-usa.org/
http://www.msf-usa.org/

SICUREZZA

LE CARATTERISTICHE DEL DESIGN CONDIZIONANOD
IL MODO DI UTILIZZO DELLA MOTOCICLETTA

La motocicletta & progettata per uso su strada con il solo conducente
(e un passeggero se la motocicletta € equipaggiata con sella per il
passeggero). Non superare mai il limite di peso totale del veicolo
(GVWR) o il limite di peso per asse (GAWR). Fare riferimento alla
sezione Caratteristiche tecniche, o alla Targhetta del
costruttore/numero d'identificazione veicolo (VIN) situata sul telaio
della motocicletta, per le informazioni specifiche del modello.

La guida fuoristrada, il trasporto di piu di un passeggero o di un
peso eccedente il limite massimo di peso puo causare difficolta di
manovra con possibilita di perdere il controllo.

Durante i primi 800 km (500 miglia) di percorrenza, seguire tutte le
procedure di rodaggio delineate a pagina 73. In caso contrario si
possono causare seri danni al motore.

Se la vostra motocicletta € equipaggiata con borse da sella, parabrezza
o schienale per passeggero, predisporsi a ridurre la velocita di
crociera per mantenere la stabilita.

SEGUIRE QUESTE PRASSI GENERALI DI GUIDA
SICURA

Ad ogni utilizzo del mezzo, eseguire le Ispezioni prima di mettersi alla
guida. In caso contrario si potrebbero causare danni alla motocicletta o
un incidente.

Finché non si ha piena padronanza della motocicletta e di tutti i relativi
comandi, praticare la guida dove non c'¢ traffico o ce n'é poco.
Praticare la guida ad una velocita moderata su vari tipi di strade e in
condizioni meteo diverse.

Prendere consapevolezza delle proprie capacita e dei propri limiti e
guidare di conseguenza.

Permettere l'uso della propria motocicletta solo a conducenti muniti di
patente ed esperti, e quindi soltanto dopo che hanno familiarizzato
con il suo utilizzo e i suoi comandi. Assicurarsi che chiunque si metta
alla guida abbia prima letto e capito questo manuale di uso e
manutenzione.

Non guidare quando si é affaticati, indisposti o sotto l'influenza di
alcool, farmaci prescritti, farmaci da banco o qualsiasi altro tipo di
farmaco. Fatica, indisposizione, alcool e farmaci possono causare
sonnolenza, perdita di coordinazione dei movimenti o perdita di
equilibrio. Possono anche influire sul livello di consapevolezza e sulla
capacita di valutazione.

Se la vostra motocicletta funziona in modo anomalo, correte
immediatamente ai ripari. Consultare il Manuale di officina INDIAN
MOTORCYCLE o un concessionario autorizzato INDIAN
MOTORCYCLE.

Guidate in modo difensivo come se foste invisibili per gli altri guidatori,
anche in pieno giorno. Un guidatore che non vede o riconosce una
motocicletta é la prima causa degli incidenti tra automobili/motociclette.
Guidate cercando di mostrarvi agli altri guidatori ed osservate con
attenzione il loro comportamento.

Usate particolare prudenza agli incroci, in quanto € li che avviene
il maggior numero d'incidenti.

Per evitare di perdere il controllo tenere le mani sul manubrio e i
piedi sulle pedane.

Tenere ben presente che una barra paramotore non € progettata per
proteggere il motociclista il caso di collisione.

Rispettare il limite di velocita e regolare la velocita e la tecnica di
guida in base alle condizioni della strada, meteorologiche e del
traffico. Piu si aumenta la velocita, e pit aumenta l'influenza di tutte le
altre condizioni che possono incidere sulla stabilita della motocicletta
e accrescere le possibilita di perdere il controllo.

10



SICUREZZA

Non muovere o usare la motocicletta con il bloccasterzo inserito (se in
dotazione), in quanto la drastica limitazione di manovrabilita dello
sterzo potrebbe portare alla perdita del controllo.

Ridurre la velocita laddove:

— La strada ha delle buche o & comunque dissestata o irregolare.

— La strada & cosparsa di sabbia, morchia, ghiaia o altri
materiali instabili.

— Lastrada é bagnata, ghiacciata o viscida.

— La strada contiene chiusini, superfici verniciate, grate metalliche,
passaggi a livello o altre superfici scivolose.

— C'é vento, piove o ci sono condizioni meteorologiche comunque
instabili o in rapida evoluzione.

— Il traffico & intenso, congestionato, ammassato o comunque
non scorrevole.

— Vi sta sorpassando un grosso veicolo che potrebbe produrre una
raffica di vento nella sua scia.

Quando si sta per imboccare una curva, scegliere una velocita e un
angolo di piega che consentano di superare la curva rimanendo entro
la corsia e senza usare i freni. In curva, una velocita eccessiva, un
angolo di piega improprio o una frenata possono far perdere il
controllo.

L'altezza da terra si riduce quando la motocicletta si piega. Impedire
che qualche componente possa toccare il fondo stradale quando si
piega la motocicletta in una curva, altrimenti si potrebbe perdere il
controllo.

Non trainare rimorchi. Il traino di un rimorchio puo rendere la
motocicletta difficile da manovrare.

Ritrarre completamente il cavalletto laterale prima di mettersi alla
guida. Se il cavalletto laterale non €& completamente ritratto,
potrebbe toccare il fondo stradale e far perdere il controllo.

Per massimizzare l'efficienza della frenata, usare i freni anteriore e
posteriore insieme. Tenere presente i dati di fatti e le prassi inerenti la
frenata seguenti:

— Il freno posteriore fornisce, al massimo, il 40% della forza
frenante. Usare i freni anteriore e posteriore insieme.

— Per evitare slittamenti, applicare i freni gradualmente quando la
strada € bagnata o dissestata, oppure € cosparsa di materiali
instabili o comunque scivolosi.

— Evitare se possibile di frenare in curva. Gli pneumatici della
motocicletta esercitano una trazione minore in curva per cui
frenando si aumenta la possibilita che slittino. Raddrizzare la
motocicletta prima di frenare.

— Con dischi e pastiglie nuovi, consentire una percorrenza di
rodaggio di massimo 500 km (250 miglia) in condizioni di guida
urbane (non a velocita di crociera in autostrada) affinché le
pastiglie e i dischi arrivino a combaciare perfettamente. I freni
devono essere usati con molta frequenza. Durante questo periodo,
le prestazioni dei freni risulteranno meno efficaci. Evitare frenate
violente se non in caso di emergenza. L'efficacia dei freni
aumentera gradualmente durante questo periodo di assestamento.
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SICUREZZA

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

Indossare abbigliamento protettivo per ridurre il rischio di infortuni e

aumentare il comfort di marcia.

Indossare sempre un casco conforme alle normative di sicurezza
stabilite. I caschi omologati negli USA e in Canada recano un'etichetta
del Ministero dei Trasporti (DOT) statunitense. I caschi omologati in
Europa, Asia e Oceania recano l'etichetta ECE 22.05. Il marchio ECE &
costituito da un cerchio contenente la lettera E, seguito dal numero che
contraddistingue la nazione che ha concesso l'omologazione.
Sull'etichetta sono riportati anche il numero di omologazione e il
numero di serie. In certe aree geografiche le leggi prescrivono l'uso di
un casco omologato. Le lesioni alla testa sono la prima causa di morte
negli incidenti che coinvolgono motociclette. Le statistiche dimostrano
che l'uso di un casco omologato € la misura protettiva piu efficace per
prevenire o attenuare le lesioni alla testa.

Indossare occhiali protettivi per proteggere gli occhi dal vento o dal
pulviscolo atmosferico e quant'altro si trova nell'aria. In certe aree
geografiche le leggi prescrivono l'uso di occhiali protettivi. Noi
consigliamo di usare abbigliamento protettivo personale (PPE) recante
marchi come VESC 8, V-8, Z87.1 o CE. Assicurarsi che gli occhiali
protettivi siano sempre puliti.

Tutti i motociclisti dovrebbero indossare indumenti brillanti o di
colore chiaro e/o riflettenti, cosi da risultare maggiormente visibili
agli altri guidatori. Un guidatore che non vede o riconosce una
motocicletta é la prima causa degli incidenti tra
automobili/motociclette.

¢ Indossare guanti, giubbotto, stivali pesanti e pantaloni lunghi in modo
da prevenire o ridurre lesioni derivanti da abrasioni, lacerazioni o
bruciature in caso di caduta. Indossare stivali con tacco basso perché i
tacchi alti potrebbero impigliarsi nei pedali o nelle pedane. La
combinazione pantaloni piu stivali deve coprire completamente le
gambe, le caviglie e i piedi, proteggendo cosi la pelle dal calore
emanato dal motore e dal sistema di scarico.

¢ Non indossare indumenti larghi e fluenti o stivali con lacci lunghi, in
quanto potrebbero impigliarsi nel manubrio, nelle leve o nelle pedane,
o aggrovigliarsi nelle ruote causando la perdita del controllo e gravi
infortuni.

TRASPORTO DI UN PASSEGGERO

Non trasportare passeggeri a meno che la motocicletta non sia
equipaggiata con sella e pedane per il passeggero.

TRASPORTO DI CARICHI

Attenersi alle linee guida seguenti nell'aggiungere carichi o accessori alla
motocicletta. Laddove applicabile, queste linee guida valgono anche per il
contenuto di qualsiasi accessorio.

* Ridurre al minimo il peso del carico e dell'accessorio e mantenere gli
oggetti il piu vicino possibile alla motocicletta in modo da minimizzare
lo spostamento del baricentro di quest'ultima. Lo spostamento del
baricentro puo causare perdita di stabilitd e manovrabilita con
conseguente perdita di controllo del mezzo.

¢ Regolare l'altezza di marcia secondo necessita. Vedere pagina 104.
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SICUREZZA

Non superare il limite di peso totale del veicolo (GVWR) consentito
per la vostra motocicletta.

Distribuire uniformemente il peso su entrambi i lati della motocicletta.
Mantenere uniforme la distribuzione del peso controllando gli
accessori e il carico per assicurarsi che siano saldamente attaccati alla
motocicletta, prima di mettersi alla guida e ad ogni sosta. Una
distribuzione del peso non uniforme o un improvviso spostamento di
accessori o carico mentre si guida potrebbe causare problemi di
manovrabilitd, perdita del controllo e situazioni di pericolo per gli altri
guidatori (se il carico cade dalla motocicletta).

Ai fini di assicurare comfort di marcia e altezza da terra appropriata,
regolare la pressione dell'aria (se in dotazione) dell'ammortizzatore
posteriore come specificato nella etichetta situata sotto il coperchio
laterale sinistro. Vedere pagina 104.

Non attaccare carichi grossi o pesanti come sacchi a pelo, borsoni o
tende al manubrio, alla forcella anteriore o al parafango anteriore. Un
carico o un accessorio messo in queste posizioni puod causare instabilita
(dovuta alla scorretta distribuzione del peso o alle variazioni
aerodinamiche) e quindi la perdita del controllo. Detti oggetti possono
anche ostruire il flusso d'aria diretto al motore con conseguente
surriscaldamento e possibile danneggiamento del motore medesimo.

Non superare il limite di peso massimo di ciascun accessorio (vedere le
istruzioni e le etichette degli accessori). Non attaccare un carico ad un
accessorio che non & stato concepito per quello scopo. Qualunque
circostanza pud causare un guasto ad un accessorio che potrebbe
portare a far perdere il controllo.

Rispettare sempre i limiti di velocita riportati.

Non attaccare niente alla motocicletta laddove questa non € stata
specificamente concepita per quello scopo da INDIAN MOTORCYCLE.

BORSE DA SELLA, BAULETTO E ALTRI
PORTABAGAGLI

Ogni qualvolta si utilizza una motocicletta equipaggiata con portaoggetti
vari come borse da sella, un bauletto, portapacchi, cassetti ripostiglio o
altri tipi di portabagagli:

Non guidare mai a velocita eccessive. I portaoggetti e il carico,
combinati con gli effetti di sollevamento o scuotimento causati dal
vento, potrebbero rendere instabile la motocicletta e provocare la
perdita di controllo del mezzo.

Distribuire uniformemente il peso su ciascun lato della motocicletta.

Non superare il limite di peso individuale di ogni borsa da sella,
bauletto o qualsiasi altro tipo di portabagagli. Fare riferimento
all'etichetta indicante la capacita di carico situata sul portaoggetti

o vicino al medesimo.

NON SUPERARE MAI il LIMITE DI PESO TOTALE DEL VEICOLO (GVWR)
o il LIMITE DI PESO PER ASSE (GAWR), indipendentemente che un
qualsiasi portaoggetti sia pienamente carico o meno. Il superamento
del limite di peso puo ridurre la stabilita e la manovrabilita e far
perdere il controllo.

Regolare l'altezza di marcia secondo necessita. Vedere pagina 104.
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UTILIZZO DI ACCESSORI

Dal momento che INDIAN MOTORCYCLE non pud testare e consigliare
specificamente ogni accessorio o pacchetto di accessori venduti, spetta al
conducente la responsabilita di stabilire se la motocicletta pud essere
usata in sicurezza ogni volta che viene aggiunto un accessorio e quindi un
peso. Attenersi alle linee guida seguenti nella scelta e installazione degli
accessori:

* Non installare accessori che compromettono la visibilita del
conducente o la stabilita, manovrabilita o condotta della
motocicletta. Prima d'installare un accessorio, assicurarsi che questo
non:

— riduca l'altezza da terra sia quando la motocicletta & piegata,
sia quando é dritta;

— limiti la corsa delle sospensioni o dello sterzo o la fruibilita dei
comandi;

— alteri la normale posizione di guida;

— oscuri le luci o i riflettori.

* Accessori ingombranti, pesanti o grandi possono causare instabilita
(dovuta agli effetti di sollevamento o scuotimento causati dal vento) e
perdita del controllo.

* Non installare accessori elettrici che eccedono la capacita dell'impianto
elettrico della motocicletta. Non installare mai lampadine di potenza
superiore a quelle di primo equipaggiamento. Si potrebbe causare un
guasto elettrico avente come conseguenza il pericoloso spegnimento
del motore o delle luci o il danneggiamento dell'impianto elettrico.
Vedere pagina 137.

¢ Utilizzare solo accessori originali INDIAN MOTORCYCLE progettati
per il vostro modello.

* Non superare il limite di peso totale del veicolo (GVWR) consentito
per la vostra motocicletta.

* Regolare l'altezza di marcia secondo necessita. Vedere pagina 104.

MODIFICHE

L'apporto di modifiche alla motocicletta attraverso la rimozione di un
qualsiasi equipaggiamento o l'aggiunta di equipaggiamenti non approvati
dal costruttore pud invalidare la garanzia. Dette modifiche potrebbero
rendere insicura la guida della motocicletta con conseguente rischio di
causare gravi infortuni al conducente o passeggero nonché danni alla
motocicletta. Alcune modifiche potrebbero essere illegali nel vostro
paese. In caso di dubbio, contattate il vostro concessionario autorizzato
INDIAN MOTORCYCLE.

PARCHEGGIO DELLA MOTOCICLETTA

Quando si lascia incustodita la motocicletta, spegnere il motore. Se la
motocicletta & equipaggiata con accensione a chiave, togliere la chiave di
accensione per prevenire che qualcuno possa usare la motocicletta senza
autorizzazione.

Non riporre il portachiavi nei pressi della motocicletta.

Parcheggiare la motocicletta dove e difficile che qualcuno possa scottarsi
toccando il motore o il sistema di scarico o possa mettere dei materiali
combustibili nelle vicinanze di queste parti calde. Non parcheggiare
vicino a sorgenti d'ignizione come un fornello a cherosene o una fiamma
aperta, dove componenti caldi potrebbero accendere materiali
combustibili. Parcheggiare la motocicletta su una superficie solida e
piana. Una superficie morbida o in pendenza potrebbe non riuscire a
reggere la motocicletta. Se si & costretti a parcheggiare su una superficie
morbida o in pendenza, seguire le precauzioni delineate a pagina 82.

REAZIONE AL SISTEMA FRENANTE
ANTIBLOCCAGGIO

Quando in una frenata interviene il sistema frenante antibloccaggio, il
conducente sentira pulsare le leve del freno. Continuare a tenere premuti i
freni stabilmente per massimizzare I'efficacia della frenata.
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INFORMAZIONI DI SICUREZZA RIGUARDANTI _
CARBURANTE E GAS DI SCARICO — —
La benzina e i vapori di bgz;:gl}a; :fc:)z;?utnc-)sswl € possono causare

Osservare sempre queste norme di sicurezza ad ogni rifornimento o
intervento sul sistema di alimentazione.

* Evitare di ingerire la benzina, inspirare i vapori di benzina o di
versare la benzina. Se s'ingerisce benzina, s'inspirano troppi
vapori di benzina o la benzina penetra negli occhi, consultare

La benzina ¢ altamente infiammabile e pud diventare esplosiva in immediatamente un medico.
determinate condizioni. * Se la benzina si versa sulla pelle o sugli indumenti, lavarsi
* Prestare sempre la massima attenzione nel maneggiare la benzina. immediatamente con acqua e sapone e cambiarsi.
* Spegnere sempre il motore prima di fare rifornimento di benzina. * lgasdiscarico contengono monossido di carbonio, un gas incolore
. . . . . X e inodore che puod rapidamente portare alla perdita di coscienza o
¢ Fare rifornimento di benzina sempre all'aperto o in un ambiente al decesso.

adeguatamente ventilato. . . . . .
* Non avviare o tenere acceso il motore in un ambiente chiuso.

¢ Aprire il tappo del serbatoio lentamente. Non riempire troppo il

serbatoio. Non riempire il serbatoio fino al collo. Non inspirare mai i gas di scarico.

¢ Non fumare o permettere la presenza di fiamme libere o scintille nel
o vicino al luogo dove si fa rifornimento o si conserva la benzina.
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MANUTENZIONE DI SICUREZZA

L'omissione della manutenzione di sicurezza raccomandata pud causare
problemi di manovrabilita e perdita del controllo, con conseguente
rischio di decesso o gravi infortuni. Eseguire sempre le procedure di
manutenzione di sicurezza raccomandate in questo manuale.
Eseguire la manutenzione e le necessarie riparazioni prontamente.
Consultare il Manuale di officina INDIAN MOTORCYCLE oppure un
concessionario autorizzato INDIAN MOTORCYCLE o un altro
concessionario qualificato.

* Ad ogni utilizzo, eseguire le Ispezioni prima di mettersi alla guida.

* Eseguire tutte le manutenzioni periodiche agli intervalli raccomandati
evidenziati nella sezione Manutenzione periodica.

* Mantenere sempre in condizione appropriata la pressione degli
pneumatici, lo stato del battistrada e I'equilibratura di ruote e
pneumatici. Ispezionare regolarmente gli pneumatici e sostituirli
prontamente se usurati o danneggiati. Usare solo pneumatici
omologati. Vedere la sezione Caratteristiche tecniche.

* Mantenere sempre correttamente regolato il cuscinetto testa di sterzo.
Ispezionare regolarmente l'ammortizzatore posteriore e le forcelle
anteriori per perdita di fluido o danneggiamento. Eseguire le
necessarie riparazioni prontamente. Vedere pagina 108.

¢ Pulire a fondo la motocicletta per rilevare eventuali danni da
riparare.

¢ Idispositivi di fissaggio devono risultare conformi alle specifiche
originali in termini di qualita, finitura e tipo al fine di garantire
sicurezza. Usare solo parti di ricambio originali INDIAN
MOTORCYCLE ed assicurarsi che tutti i dispositivi di fissaggio siano
serrati alla coppia corretta.

TRASPORTO DELLA MOTOCICLETTA

Se si deve trasportare la motocicletta:

* Usare un camion o un rimorchio. Non trainare la motocicletta con un
altro veicolo in quanto cid comprometterebbe lo sterzo e la
manovrabilita.

* Mettere e trattenere la motocicletta in posizione eretta.

* Non usare il manubrio per trattenere la motocicletta.

* Avvolgere cinghie di ancoraggio (dal davanti) fino ed oltre il triplo
morsetto inferiore avendo cura di non interferire con il cablaggio e le
linee dei freni. Allargare gli ancoraggi il piu possibile sul pianale del
camion o del rimorchio in modo da massimizzare la stabilita.

* Non inserire il cavalletto laterale durante il trasporto su camion o
rimorchio.

INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE

Questo veicolo risponde ai requisiti della Normativa UNECE 10 della
normativa canadese ICES-002.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA ALLE NORMATIVE

FCC/IC INERENTI LA CHIAVE ELETTRONICAE IL
MODULO DI CONTROLLO VEICOLO (VCM)

FCC: W99PIO1, W99PI02
IC: 8296A-PI01; 8296A-PI02

Questo dispositivo & conforme alla Parte 15 delle Normative FCC e allo
standard Canadese RSS-210 esente da licenza. L'utilizzo & soggetto alle

seguenti due condizioni:
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1. QUESTO DISPOSITIVO NON DEVE CAUSARE INTERFERENZE NOCIVE

2. QUESTO DISPOSITIVO DEVE ACCETTARE INTERFERENZE, INCLUSE
QUELLE CHE POSSONO CAUSARE EFFETTI INDESIDERATI SUL SUO
FUNZIONAMENTO.

LIMITE DI PESO TOTALE DEL VEICOLO (GVWR)

Il superamento del limite di peso totale del veicolo stabilito per la vostra
motocicletta puo ridurre la stabilita e la manovrabilita e far perdere il
controllo della stessa. NON superare mai il limite di peso totale del
veicolo (GVWR) stabilito per la vostra motocicletta.

La capacita di carico massima stabilita per la vostra motocicletta
corrisponde al peso massimo che si pud aggiungere alla medesima senza
superare il limite di peso totale del veicolo (GVWR). Questa capacita viene
determinata calcolando la differenza tra il limite di peso totale del veicolo
(GVWR) e il peso in ordine di marcia stabiliti per la vostra motocicletta.

Fare riferimento alla sezione Caratteristiche tecniche di questo manuale o
alla Targhetta del costruttore/numero d'identificazione veicolo (VIN)
situata sul telaio della motocicletta, per le informazioni specifiche del
modello. Nel determinare il peso, al peso della motocicletta si aggiunge il
peso delle persone che, per essere sicuri che non superi la capacita di
carico massima, comprende quanto segue:

* Peso corporeo del conducente
¢ Peso corporeo del passeggero

* Peso dell'abbigliamento di conducente e passeggero e dei relativi
accessori

* Peso di ogni accessorio aftermarket e del relativo contenuto
* Peso di ogni carico aggiuntivo trasportato sulla motocicletta

SEGNALAZIONE DI DIFETTI INFLUENTI SULLA
SICUREZZA

Se ritenete che il vostro veicolo abbia un difetto che potrebbe portare ad
un incidente e tradursi in causa di decesso o infortunio, dovete informare
immediatamente la National Highway Traffic Safety Administration
(NHTSA) oltre a notificarlo per iscritto a INDIAN MOTORCYCLE.

Se NHTSA riceve reclami di quel genere, € in grado di aprire un'indagine
e, qualora risultasse che in un gruppo di veicoli esiste realmente un difetto
influente sulla sicurezza potrebbe ordinare d'indire una campagna di
richiamo. NHTSA non puo tuttavia venire coinvolta in eventuali discordie
tra voi e il vostro concessionario INDIAN MOTORCYCLE o Indian
Motorcycle Company.

Per contattare NHTSA od ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza dei
veicoli a motore potete chiamare il numero verde 1- 888-327-4236 (TTY: 1-
800-424-9183), visitare il sito web di NHTSA all'indirizzo www.safercar.gov
o scrivere a:

ADMINISTRATOR, NHTSA
1200 New Jersey Avenue, SE
West Building

‘Washington, DC 20590
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ETICHETTE INFORMATIVE

I modelli mostrati sono a puro titolo di riferimento. Le ubicazioni delle etichette di sicurezza possono variare a seconda del modello.

(D Numero d'identificazione veicolo (VIN) (lato della testa di sterzo) (® Avvertenza di servizio per la ruota posteriore (sotto al coperchio laterale)
@ Informazioni sul controllo delle emissioni del veicolo (VECI) (D Avvertenza riguardante borsa da sella/carico
® Informazioni sul controllo dell'inquinamento acustico (NECI) Avvertenza riguardante la barra anti-ribaltamento posteriore
® Avvertenza per il conducente/Carburante raccomandato (® Avvertenza riguardante la capacita di carico sul cruscotto

(® Avvertenza riguardante la pressione dell'aria degli ammortizzatori
(sotto al coperchio laterale)
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I modelli mostrati sono a puro tit